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Spécialiste dans la distribu�on 
d’éléments pré-fabriqués en béton pour
le secteur du coffrage, de 
l’étanchéité et des fini�ons, 
VIPREMI IDF est votre partenaire en 
Île-de-France, pour vos grands ouvrages 
en béton.

Nous vous proposons ainsi une gamme 
de produits diversifiée standard qui 
présente des solu�ons pour tout type 
d’exigences et d’ouvrages.

Outre nos produits standards, le 
sur-mesure est aussi notre grand atout! 
Contactez-nous pour en savoir plus.

VIPREMI IDF, votre conseiller 
professionnel!



La composi�on du béton est définie selon les 
critères établis par la norme EN-206 :

- Classe de résistance à la compression
- Classe d’exposi�on environnementale :
 X0 : aucun risque de corrosion ni d’a�aque
 XC : Risque de corrosion par carbonata�on
 XF : Risque de gel / dégel
 XD ou XS : Corrosions des armatures par les
 chlorures
 XA : A�aques chimiques

BÉTON STANDARD

- Béton allégé
- Classes de résistance disponibles :
   C25/30, C30/37
- Classe d’exposi�on environnementale :
   X0, XC

2 TYPES DE DÉMOULAGE

- Immédiat

- Différé

NOS BÉTONS

BÉTON PLUS

- Pour ouvrages à hautes exigences
- Classes de résistance disponibles :
   C40/50, C50/60
- Classe d’exposi�on environnementale :
   XD, XS, XF, XA



CERTIFICAT BÉTON PLUS

La formula�on chimique du Béton PLUS a été analysée par le laboratoire CARSO 
(Laboratoire Santé Environnement Hygiène de Lyon) et est conforme aux listes 
posi�ves de référence.
En conclusion, tous nos produits fabriqués avec le Béton PLUS peuvent être en 
contact avec l’eau potable.

BÉTON PLUS
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PROTECTION EN-TÊTE DE MURS

CHAPERON 

ARRONDI

NB : La responsabilité du fabricant est limitée à la qualité du produit fourni, et la garan�e échoit en cas d’u�lisa�on inappropriée ou de négligence. Toutes les réclama�ons concernant l’aspect des produits 
doivent être faites à la récép�on. Nous vous rappelons que, légalement, la mise en oeuvre vaut accepta�on du produit en l´état.

FABRICATION
- Composi�on du béton : ciment ; 
sable ; gravier ; eau ; adjuvant.
- Chaperon en béton armé.

MISE EN OEUVRE
Scellement du chaperon avec 
mor�er colle ou mas�c polymère. 
Entre les éléments il est recomman-
dé l’u�lisa�on du mas�c.
La distance entre le mur et le 
rebord du chaperon doit être égale 
ou supérieure à 40mm.

AVANTAGES
- Facilité de pose.
- Durabilité dans le temps.
- Fini�on esthé�que.
- Disponible en gris et blanc.

h

H
e

e

L L

i

e

e

i
l l

h

H

Désigna�on

Chaperon arrondi 28
Chaperon arrondi 33
Chaperon arrondi 42

Chaperon arrondi 34
Chaperon arrondi 34

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Unités/
pale�e

30
20
20

20
20

Classe de résistance
et d’exposi�on
C25/30, XC1
C25/30, XC1
C25/30, XC1

C25/30, XC1
C25/30, XC1

Poids unit.
(kg ∆±5%)

30
35
53

38
33

Référence

CH001
CH002
CH003

CH004
CH005

Mur
(mm)

150
200
300

200
250

l x L

280 x 1000
330 x 1000
420 x 1000

340 x 1000
340 x 1000

e

30
30
30

60
40

i

220
270
360

210
260

H

60
60
65

80
80

h

40
40
55

40
40

Chaperon avec réserva�on

Dimensions (mm)
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PROTECTION EN-TÊTE DE MURS

CHAPERON 

1 PENTE

FABRICATION
- Composi�on du béton : ciment ; 
sable ; gravier ; eau ; adjuvant.
- Chaperon en béton armé.

MISE EN OEUVRE
Scellement du chaperon avec 
mor�er colle ou mas�c polymère. 
Entre les éléments il est recomman-
dé l’u�lisa�on du mas�c.
La distance entre le mur et le 
rebord du chaperon doit être égale 
ou supérieure à 40mm.

AVANTAGES
- Facilité de pose.
- Durabilité dans le temps.
- Fini�on esthé�que.
- Disponible en gris et blanc.

NB : La responsabilité du fabricant est limitée à la qualité du produit fourni, et la garan�e échoit en cas d’u�lisa�on inappropriée ou de négligence. Toutes les réclama�ons concernant l’aspect des produits 
doivent être faites à la récép�on. Nous vous rappelons que, légalement, la mise en oeuvre vaut accepta�on du produit en l´état.

H

h

e

e

L
l
i

2 types de pose :

Désigna�on

Chaperon 1 pente 16
Chaperon 1 pente 22
Chaperon 1 pente 26
Chaperon 1 pente 30
Chaperon 1 pente 35
Chaperon 1 pente 28
Chaperon 1 pente 32

Chaperon 1 pente 45
Chaperon 1 pente 48
Chaperon 1 pente 58
Chaperon 1 pente 62
Chaperon 1 pente 64
Chaperon 1 pente 68

Unités/
pale�e

40
40
32
30
20
24
24

24
40
30                                               
30
30
30

Classe de résistance
et d’exposi�on

C25/30, XC1
C25/30, XC1
C25/30, XC1
C25/30, XC1
C25/30, XC1
C25/30, XC1
C25/30, XC1

C25/30, XC1
C25/30, XC1
C25/30, XC1
C25/30, XC1
C25/30, XC1
C25/30, XC1

Poids un.
(kg ∆±5%)

17
23,5
28
32
38
42
50

33,5
26,5
32

32,5
35,5
37,5

Référence

CH024
CH020
CH021
CH025
CH022
CH051
CH052

CH023
CH019
CH027
CH026
CH029
CH028

l x L

160 x 1000
220 x 1000
260 x 1000
300 x 1000
350 x 1000
280 x 1000
320 x 1000

450 x 500
480 x 500
580 x 500
620 x 500
640 x 500
680 x 500

e

30
30
30
30
30
30
30

30
30
30
30
30
30

i

100
160
200
240
290
220
260

390
420
520
560
580
620

H

60
60
60
60
60
75
80

80
60
60
60
60
60

h

40
40
40
40
40
55
55

60
40
40
40
40
40

Pose au milieu

100
100
150
200
250
150
200

350
380
480
500
540
580

Pose à la face

--
150
200
250
300
200
150

400
430
530
550
590
630

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Dimensions (mm) Mur (mm)
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PROTECTION EN-TÊTE DE MURS

CHAPERON 
2 PENTES

FABRICATION
- Composi�on du béton : ciment ; 
sable ; gravier ; eau ; adjuvant.
- Chaperon en béton armé.

MISE EN OEUVRE
Scellement du chaperon avec 
mor�er colle ou mas�c polymère. 
Entre les éléments il est recomman-
dé l’u�lisa�on du mas�c.
La distance entre le mur et le 
rebord du chaperon doit être égale 
ou supérieure à 40mm.

AVANTAGES
- Facilité de pose.
- Durabilité dans le temps.
- Fini�on esthé�que.
- Disponible en gris et blanc.

NB : La responsabilité du fabricant est limitée à la qualité du produit fourni, et la garan�e échoit en cas d’u�lisa�on inappropriée ou de négligence. Toutes les réclama�ons concernant l’aspect des produits 
doivent être faites à la récép�on. Nous vous rappelons que, légalement, la mise en oeuvre vaut accepta�on du produit en l´état.

H

h

e

e

L
l
i

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Désigna�on

Chaperon 2 pentes 25

Chaperon 2 pentes 28

Chaperon 2 pentes 31

Chaperon 2 pentes 35

Chaperon 2 pentes 33

Chaperon 2 pentes 55

Unités/
pale�e

30

30

20

20

20

20

Classe de résistance
et d’exposi�on

C25/30, XC1

C25/30, XC1

C25/30, XC1

C25/30, XC1

C25/30, XC1

C25/30, XC1

Poids unit.
(kg ∆±5%)

26,5

30

33

38

46

29

Référence

CH035

CH030

CH033

CH034

CH036

CH037

Mur
(mm)

100 ou 150

150

200

250

200

450

l x L

250 x 1000

280 x 1000

310 x 1000

350 x 1000

330 x 1000

550 x 500

e

30

30

30

30

30

30

i

190

220

250

290

270

490

H

60

60

60

60

70

60

h

40

40

40

40

50

40

Dimensions (mm)
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PROTECTION EN-TÊTE DE MURS

CHAPERON 
2 PENTES
AVEC PLAT

FABRICATION
- Composi�on du béton : ciment ; 
sable ; gravier ; eau ; adjuvant.
- Chaperon en béton armé.

MISE EN OEUVRE
Scellement du chaperon avec 
mor�er colle ou mas�c polymère. 
Entre les éléments il est recomman-
dé l’u�lisa�on du mas�c.
La distance entre le mur et le 
rebord du chaperon doit être égale 
ou supérieure à 40mm.

AVANTAGES
- Facilité de pose.
- Durabilité dans le temps.
- Fini�on esthé�que.
- Disponible en gris et blanc.

H

h

e

e

L
l
i

NB : La responsabilité du fabricant est limitée à la qualité du produit fourni, et la garan�e échoit en cas d’u�lisa�on inappropriée ou de négligence. Toutes les réclama�ons concernant l’aspect des produits 
doivent être faites à la récép�on. Nous vous rappelons que, légalement, la mise en oeuvre vaut accepta�on du produit en l´état.

Désigna�on

Chaperon 2 pentes AP 28
Chaperon 2 pentes AP 31
Chaperon 2 pentes AP 37

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Unités/
pale�e

30
20
20

Classe de résistance
et d’exposi�on
C25/30, XC1
C25/30, XC1
C25/30, XC1

Poids unit.
(kg ∆±5%)

30
35
39

Référence

CH040
CH041
CH042

Mur
(mm)

150
200
250

l x L

280 x 1000
310 x 1000
370 x 1000

e

30
30
30

i

220
250
310

H

60
60
60

h

40
40
40

Dimensions (mm)



12 Edi�on janvier 2022

PROTECTION EN-TÊTE DE MURS

CHAPERON 
PLAT

FABRICATION
- Composi�on du béton : ciment ; 
sable ; gravier ; eau ; adjuvant.
- Chaperon en béton armé.

MISE EN OEUVRE
Scellement du chaperon avec 
mor�er colle ou mas�c polymère. 
Entre les éléments il est recomman-
dé l’u�lisa�on du mas�c.
La distance entre le mur et le 
rebord du chaperon doit être égale 
ou supérieure à 40mm.

AVANTAGES
- Facilité de pose.
- Durabilité dans le temps.
- Fini�on esthé�que.
- Disponible en gris et blanc.

He

e
L

l
i

NB : La responsabilité du fabricant est limitée à la qualité du produit fourni, et la garan�e échoit en cas d’u�lisa�on inappropriée ou de négligence. Toutes les réclama�ons concernant l’aspect des produits 
doivent être faites à la récép�on. Nous vous rappelons que, légalement, la mise en oeuvre vaut accepta�on du produit en l´état.

Désigna�on

Chaperon plat 24
Chaperon plat 28
Chaperon plat 32
Chaperon plat 46
Chaperon plat 50

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Unités/
pale�e

40
30
30
20
40

Classe de résistance
et d’exposi�on
C25/30, XC1
C25/30, XC1
C25/30, XC1
C25/30, XC1
C25/30, XC1

Poids unit.
(kg ∆±5%)

23
24
28
44
22

Référence

CH010
CH011
CH012
CH013
CH014

Mur
(mm)

100
150
220
330
400

l x L

240 x 1000
280 x 1000
320 x 1000
460 x 1000
500 x 500

e

30
30
30
30
30

i

180
220
260
400
440

H

45
40
40
45
40

Dimensions (mm)

2 types de pose :

Sur mur droit avec pente
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PROTECTION EN-TÊTE DE MURS

POINTE 
DIAMANT

FABRICATION
- Composi�on du béton : ciment ; 
sable ; gravier ; eau ; adjuvant.
- Chaperon en béton armé.

MISE EN OEUVRE
Scellement du chaperon au poteau 
avec mor�er colle ou mas�c 
polymère. 
Poser avant les fini�ons (ravale-
ment, peintures ou autres).
La distance entre le mur et le 
rebord du chaperon doit être égale 
ou supérieure à 40mm.

AVANTAGES
- Facilité de pose.
- Durabilité dans le temps.
- Fini�on esthé�que.
- Disponible en gris et blanc.

H

h
l

l

NB : La responsabilité du fabricant est limitée à la qualité du produit fourni, et la garan�e échoit en cas d’u�lisa�on inappropriée ou de négligence. Toutes les réclama�ons concernant l’aspect des produits 
doivent être faites à la récép�on. Nous vous rappelons que, légalement, la mise en oeuvre vaut accepta�on du produit en l´état.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Désigna�on

Pointe Diamant 30
Pointe Diamant 35
Pointe Diamant 40
Pointe Diamant 50
Pointe Diamant 60

Classe de résistance
et d’exposi�on
C25/30, XC1
C25/30, XC1
C25/30, XC1
C25/30, XC1
C25/30, XC1

Poids unit.
(kg ∆±5%)

8,5
11,5
15
47
68

Référence

PD030
PD035
PD040
PD050
PD060

Poteau
(mm)

200
250
300
400
500

l

300
350
400
500
600

h

40
40
40
60
60

H

50
50
50

140
140

Dimensions (mm)
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Gou�e
d’eau

Gorge
about

Mas�c 
colle

Mas�c
colle

Gorge 
arrière

BECQUET
STANDARD
Système de protec�on des 
relevés d’étanchéité conforme au 
DTU 20.12 –  NF P 10-203-1 / A2.

NB : La responsabilité du fabricant est limitée à la qualité du produit fourni, et la garan�e échoit en cas d’u�lisa�on inappropriée ou de négligence. Toutes les réclama�ons concernant l’aspect des produits 
doivent être faites à la récép�on. Nous vous rappelons que, légalement, la mise en oeuvre vaut accepta�on du produit en l´état.

l

H
L

A

PROTECTION DES RELEVÉS D’ÉTANCHÉITÉ

FABRICATION
- Composi�on du béton : ciment ; sable; 
gravier ; eau ; adjuvant  - selon la norme 
NP EN 206-1 et spécifica�on du LNEC 
E-464 ; composi�on définie par le 
laboratoire CDAC (Secil).
- Becquet en béton armé.

La gorge à sec�on en V (voir schéma, 
point A) est des�née à recevoir un joint 
de volume afin de garan�r l’étanchéité 
dans le plan horizontal, entre 2 modu-
les successifs.
N.B. : Les becquets sont uniquement 
utilisables dans les relevés d’étanchéi-
té. En cas d’utilisation en façade, notre 
responsabilité n’est pas engagée, 
vis-à-vis de la finition.

MISE EN OEUVRE
Becquet 5/8
. 2 vis à métaux Zn à tête cylindrique 
hexagonale DIN 6921 M-06x70.
. 2 chevilles laiton M6 à expansion arrière.
. Percement avec foret Ø 8.160.
. Clé serrage : pipe de Ø 10 ou visseuse 
puissance modérée.

Becquet 10/12
. 2 vis à métaux à tête cylindrique Torx 
INT 912 8.8 M-08x120.
. 2 chevilles laiton M8 à expansion arrière.
. Percement avec foret Ø 10.210.
. Clé serrage : six pans.

Becquet 14/16/20/24
. 2 chevilles laiton M8 à expansion arrière.
. Percement avec foret Ø 10.310.
. Clé serrage : six pans.
. 14 : 2 vis à métaux à tête cylindrique 
hexagonale INT DIN 912 8.8 M-08x140.
. 16 : 2 vis à métaux à tête cylindrique 
hexagonale INT DIN 912 8.8 M-08x180.
. 20/24 : 2 vis à métaux à tête cylindri-
que hexagonale INT DIN 912 8.8 
M-08x240.

AVANTAGES
- Durabilité dans le temps.
- Visserie incluse.
- Disponible en gris et en blanc. Autres 
coloris sur demande.

h

Référence

B005
B008
B010
B012
B014
B016
B020
B024

Désigna�on

Becquet 5
Becquet 8
Becquet 10
Becquet 12
Becquet 14
Becquet 16
Becquet 20
Becquet 24

Poids unitaire
(Kg ∆±5%)

4,5
8

11
13
16

17,5
23,5
28,5

Poids/pale�e
(Kg ∆±5%)

685
825

1010
966

1035
970
965
940

Classe de résistance
et d’exposi�on
C25/30, XC1
C25/30, XC1
C25/30, XC1
C25/30, XC1
C25/30, XC1
C25/30, XC1
C25/30, XC1
C25/30, XC1

Largeur
l (mm)

50
80

100
120
140
160
200
240

Longeur
L (mm)

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Unité/
pale�e

150
100
90
72
63
54
40
32

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

H (mm)

45
55
55
60
60
60
65
65

h (mm)

40
40
50
50
50
50
50
50

Hauteur
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BECQUET
D’ANGLE

Rentrant Sortant

NB : La responsabilité du fabricant est limitée à la qualité du produit fourni, et la garan�e échoit en cas d’u�lisa�on inappropriée ou de négligence. Toutes les réclama�ons concernant l’aspect des produits 
doivent être faites à la récép�on. Nous vous rappelons que, légalement, la mise en oeuvre vaut accepta�on du produit en l´état.

FABRICATION
- Composi�on du béton : ciment ; 
sable ; gravier ; eau ; adjuvant  - 
selon la norme NP EN 206-1.
- Becquet en béton armé. 
- Disponible en gris et en blanc.

MISE EN OEUVRE
- 2 vis à métaux Zn à tête cylindrique 
hexagonale DIN 6921 M-06x70.
- 2 chevilles en laiton M6 à expan-
sion arrière.
- Percement avec foret Ø 8.160.
- Clé serrage : pipe de Ø 10 ou 
visseuse puissance modérée.

AVANTAGES
- Facilité de pose.
- Durabilité dans le temps.
- Visserie incluse .
- Autres coloris sur demande.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Référence

AO005

AO005L
AF005

AO008
AF008

Désigna�on

Becquet angle sortant 5x50

Becquet angle sortant 5x100

Becquet angle sortant 15/78

Becquet angle rentrant 5x50

Becquet angle rentrant 5x100

Becquet angle sortant 8

Becquet angle rentrant 8

Poids unitaire
(Kg ∆±5%)

2,5
4,5
4,5
2,5
4,5
2,8
2,8

Poids/pale�e
(Kg ∆±5%)

740
700
700
740
700
524
524

Classe de résistance
et d’exposi�on
C25/30, XC1
C25/30, XC1
C25/30, XC1
C25/30, XC1
C25/30, XC1
C25/30, XC1
C25/30, XC1

Largeur
l (mm)

50
50
50
50
50
80
80

Hauteur
H / h

45 / 40
45 / 40
45 / 40
45 / 40
45 / 40
55 / 40
55 / 40

Longeur L
(mm)

500
1000

780/150*
500

1000
400
400

Unité/
pale�e

300
150
150
300
150
180
180

Becquet d’angle sortant

12mm

Hh

l

L

Becquet d’angle rentrant

hH

L

12mm

L*

Système de protec�on des 
relevés d’étanchéité conforme au 
DTU 20.12 –  NF P 10-203-1 / A2.

PROTECTION DES RELEVÉS D’ÉTANCHÉITÉ
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BECQUET
POTEAUX

l

l

DH
h

l

l

D
H

h

NB : La responsabilité du fabricant est limitée à la qualité du produit fourni, et la garan�e échoit en cas d’u�lisa�on inappropriée ou de négligence. Toutes les réclama�ons concernant l’aspect des produits 
doivent être faites à la récép�on. Nous vous rappelons que, légalement, la mise en oeuvre vaut accepta�on du produit en l´état.

FABRICATION
- Composi�on du béton : ciment ; 
sable ; gravier ; eau ; adjuvant  - 
selon la norme NP EN 206-1 et 
spécifica�on du LNEC E-464, 
composi�on définie par le labora-
toire CDAC (Secil).
- Becquet en béton armé.

MISE EN OEUVRE
- Fixa�on :
    . 2 vis à métaux Zn à tête cylindri-
que hexagonale DIN 6921 M-06x70.
    . 2 chevilles en laiton de 6mm à 
expansion arrière.
- Percement avec foret Ø 8.160.
- Clé serrage : pipe de 10 ou visseu-
se puissance modérée.

AVANTAGES
- Facilité de pose. 
- Durabilité dans le temps.
- Vendu à la paire.
- Visserie incluse.
- Disponible en gris et en blanc. 
Autres coloris sur demande.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Référence

PT15
PT20
PT25
PT30
PT30L5
PT35
PT40
PT45
PT50
PT60
PT70

PTRC20
PTRC25
PTRC30
PTRC40

Désigna�on

Becquet rond 15
Becquet rond 20
Becquet rond 25
Becquet rond 30
Becquet rond 30 L5
Becquet rond 35
Becquet rond 40
Becquet rond 45
Becquet rond 50
Becquet rond 60
Becquet rond 70

Becquet carré 20
Becquet carré 25
Becquet carré 30
Becquet carré 40

Poids unitaire
(Kg ∆±5%)

2,5
3,5

3,75
5

2,5
5,5
6

6,5
7,5
9

10,5

3,5
3,75

5
6

Poids/pale�e
(Kg ∆±5%)

180
240
255
330
175
360
385
420
475
300
345

240
255
330
390

Classe de résistance
et d’exposi�on
C25/30, XC1
C25/30, XC1
C25/30, XC1
C25/30, XC1
C25/30, XC1
C25/30, XC1
C25/30, XC1
C25/30, XC1
C25/30, XC1
C25/30, XC1
C25/30, XC1

C25/30, XC1
C25/30, XC1
C25/30, XC1
C25/30, XC1

Paires /
pale�e

30
30
30
30
30
30
30
30
30
15
15

30
30
30
30

Dimensions
D x H x h x l (mm)

150 x 60 x 50 x 80
200 x 60 x 50 x 80
250 x 60 x 50 x 80
300 x 60 x 50 x 80
300 x 60 x 50 x 50
350 x 60 x 50 x 80
400 x 60 x 50 x 80
450 x 60 x 50 x 80
500 x 60 x 50 x 80
600 x 55 x 45 x 80
700 x 55 x 45 x 80

200 x 45 x 40 x 60
250 x 45 x 40 x 60
300 x 45 x 40 x 60
400 x 45 x 40 x 60

Système de protec�on des relevés 
d’étanchéité sur poteaux ronds, en 
terrasse accessible et inaccessible.

PROTECTION DES RELEVÉS D’ÉTANCHÉITÉ
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PROTECTION DES RELEVÉS D’ÉTANCHÉITÉ

CUNETTE
Pour créa�on de rigoles de 
récupéra�on d’eau lors des 
réalisa�ons des dallages ou des 
planchers de sous-sols à l’usage 
de parking (ou autres).

H

l

L

Désigna�on

Cune�e 6 standard
Cune�e 8
Cune�e 10
Cune�e 5

Cune�e 8 D
Cune�e 10 D
Cune�e 5 D

Poids un.
(Kg ∆±5%)

6,2
9

10,6
4,9

7,5
10,9
4,5

Poids/pale�e
(Kg ∆±5%)

950
920
980
755

770
1005
685

Classe de résistance
et d’exposi�on

C35/45, XC1
C35/45, XC1
C35/45, XC1
C35/45, XC1

C35/45, XC1
C35/45, XC1
C35/45, XC1

Z
(mm)

1000
1000
1000
1000

1000
1000
1000

X
(mm)

56
56
56
45

56
56
45

Unité/
pale�e

150
100
90

150

100
90

150

C001
C002
C003
C004

C002D
C003D
C004D

Démoulage
immédiat

Démoulage 
différé

Référence Y
(mm)

60
80

100
50

80
100
50

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

NB : La responsabilité du fabricant est limitée à la qualité du produit fourni, et la garan�e échoit en cas d’u�lisa�on inappropriée ou de négligence. Toutes les réclama�ons concernant l’aspect des produits 
doivent être faites à la récép�on. Nous vous rappelons que, légalement, la mise en oeuvre vaut accepta�on du produit en l´état.

Fixa�on

2 chevilles à frapper 8x60
2 chevilles à frapper 8x100
2 chevilles à frapper 8x120

2 chevilles à frapper 8x80

2 chevilles à frapper 8x100
2 chevilles à frapper 8x120

2 chevilles à frapper 8x80

FABRICATION
- Composi�on du béton : ciment ; 
sable ; gravier ; eau ; adjuvant.

- 2 types de fini�on :
  . Démoulage immédiat (fini�on 
léger bullage) préconisé avant 
cristallisa�on pour une meilleure 
adhérence. (Référence C001 : 
cune�e standard, uniquement 
démoulage immédiat.)
  . Démoulage différé (‘D’) (fini�on 
béton lisse) préconisé pour pose 
après cristallisa�on, restant brut de 
béton.
- Béton gris

MISE EN OEUVRE
- SUPPORT SEC :
. Fixa�on mécanique et collage 
avec colle MS Polymère.
. En cas de peinture de sol avant la 
pose ou support avec cristallisa�on: 
le collage se fait avec mas�c colle MS 
Polymère et sans fixa�on mécanique.
- Percement avec foret Ø 8.160

- SUPPORT HUMIDE :
. Fixa�on mécanique et collage 
avec mor�er hydraulique (à �tre 
indica�f : CIMROC ou équivalent).
. Support avec cristallisa�on : le 
collage se fait avec mor�er colle et 
sans fixa�on mécanique.

AVANTAGES
- Applica�on en posi�f : n’interfère pas 
dans l’enrobage du béton.
- Idéal pour récupérer les ruisselle-
ments des eaux de parois moulées.
- Durabilité dans le temps.
- Peut être peint.
- Visserie incluse.

Rappel règles de l’art :
- Les cune�es doivent avoir une 
évacua�on tous les 10ML.
- Les formes de pentes sont obligatoi-
res pour éviter les eaux stagnantes.
- Quand la cristallisa�on a lieu, ne pas 
percer.
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ÉLÉMENTS DE FAÇADE

CORNICHE

FABRICATION
Béton renforcé avec des fibres.

MISE EN OEUVRE
- Vérifier l’al�métrie.
- Commencer la pose par les angles 
pour servir de référence à l’aligne-
ment des autres par�es.
- U�liser du mor�er pour sceller les 
pièces.
- La liaison des armatures est faite 
tous les mL par les réserva�ons 
existantes dans les corniches.
- Remplir avec le béton.

AVANTAGES
- Légère.
- Résistante.
- Facile à manipuler et à poser.
- Faible coût de transport et d’appli-
ca�on.
- Ecologique.
- Esthé�que : plusieurs modèles.

Corniche légère pour toits et poutres

NB : La responsabilité du fabricant est limitée à la qualité du produit fourni, et la garan�e échoit en cas d’u�lisa�on inappropriée ou de négligence. Toutes les réclama�ons concernant l’aspect des produits 
doivent être faites à la récép�on. Nous vous rappelons que, légalement, la mise en oeuvre vaut accepta�on du produit en l´état.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

CORNICHE 4B 9GR CORNICHE 4B CE9GR

CORNICHE 4B 4GR CORNICHE 4B CE4GR
15mm

l 425mm
L2 680mm

L1 260mm

L2 750mm

L1 250mm

255mm 170mm

150mm

l 495mm

H 
20

0m
m

255mm 240mm

H 
17

0m
m

CORNICHE 4B 5GR CORNICHE 4B CE5GR

15mm
l 520mm

L2 750mm

L1 230mm

255mm 255mm

H 
25

0m
m

Désigna�on

Corniche linéaire 4
Corniche linéaire 5
Corniche linéaire 9
Corniche d’angle 4
Corniche d’angle 5
Corniche d’angle 9

Unités/pale�e

30
26
30
--
--
--

Poids par pièce
(Kg/ ∆±5%)

21
28
25
20
25
20

Mesures (mm)

l x H

425 x 170
520 x 250
495 x 200
425 x 170
520 x 250
495 x 200

L1

1000
1000
1000
260
230
250

L2

--
--
--

680
750
750

Référence

4B 4GR
4B 5GR
4B 9GR
4B CE4GR
4B CE5GR
4B CE9GR
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ÉLÉMENTS DE FAÇADE

NB : La responsabilité du fabricant est limitée à la qualité du produit fourni, et la garan�e échoit en cas d’u�lisa�on inappropriée ou de négligence. Toutes les réclama�ons concernant l’aspect des produits 
doivent être faites à la récep�on. Nous vous rappelons que, légalement, la mise en oeuvre vaut accepta�on du produit en l´état.

COMPOSITION
- Béton : ciment ; sable ; gravier ; 
eau ; adjuvant.
- Bandeau en béton armé.

MISE EN OEUVRE
Fixa�on par goujons traversants 
(type goujon MTH zingué homolo-
gué) ou par douilles.

AVANTAGES
- Longueurs variables.
- Fini�on esthé�que.
- Béton gris ou blanc.
- Elément à peindre

BANDEAU

Bandeau décora�f de 
façade

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (voir schémas pages suivantes)
Classe de résistance

et d’exposi�on

C25/30, XC1

Poids unit.
(kg ∆±5%)

34
22
38
14

7 / 11
32
66

145
100
33
92
44
26
15

17 / 24
87
20
17

22,5
62
26
36

13,5
104
56,5
36
58

Z
(mm)

1500
1500
1000
1000

1000 / 1500
1500
1500
3000
3000
1000
2400
1500
1000
1000

1500/1900
1500
1500
1000
1000
1000
1000
1500
1500
1500
1000
1000
1000

X
(mm)

100
80

100
50
60
70

100
100
100
100
170
130
140
50
65

150
70
40
40
70
80
40

100
100
100
170
130

Y1

(mm)

120
100
200
160
60

190
200
300
200
150
120
130
100
150
90

230
95

200
260
375
150
225
45

450
250
100
200

Y2

(mm)

110
90

190
125
55

180
195
295
195
145
110

--
90

140
85

220
80

190
250
370
120
250
40

440
240
60

190

Encadrement de fenêtre
BD030
BD033
BD034
BD039
BD040
BD047
BD048
BD051
BD052

70
70
70
60
60
80
80

100
100

2350
2000
2600
1920

1940/1970
2600
2200
1700
1800

70
70
70
65
65
70
70

120
120

66
66
66
60
60
66
66

110
110

26
22
29
17

17,5 / 18
32
27
45
48

C25/30, XC1

Référence

BD001
BD002
BD003
BD004
BD006
BD007
BD009
BD010
BD011
BD012
BD015
BD016
BD017
BD019
BD021
BD022
BD032
BD036
BD037
BD046
BD050
BD056
BD059
BD060
BD061
BD065
BD066
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ÉLÉMENTS DE FAÇADE

*Fixa�on : Type goujon “MTH” zingué homologué.

Ref.
Poids (Kg) Δ±5%

Fabrica�on
p/ jour (ml)

Fixa�on*

BD001
34
16,5

2 goujons à expansion forcée par 
vissage type M8x155 ;
Percement béton avec forêt 
Ø8.200 ;
7,5cm épaisseur de fixa�on ;
7cm profondeur d’installa�on.

Ref.
Poids (Kg) Δ±5%

Fabrica�on
p/ jour (ml)

Fixa�on*

BD002
22
15

2 goujons à expansion forcée par 
vissage type M8x115 ;
Percement béton avec forêt 
Ø8.200 ;
5,5cm épaisseur de fixa�on ;
6cm profondeur d’installa�on.

Ref.
Poids (Kg) Δ±5%

Fabrica�on
p/ jour (ml)

Fixa�on*

BD003
38
10

2 goujons à expansion forcée par 
vissage type M8x155 ;
Percement béton avec forêt 
Ø8.200 ;
7,5cm épaisseur de fixa�on ;
7cm profondeur d’installa�on.

Ref.
Poids (Kg) Δ±5%

Fabrica�on
p/ jour (ml)

Fixa�on*

BD009
66
28,5

5 goujons à expansion forcée par 
vissage type M10x150 ;
Percement béton avec forêt 
Ø8.200 ;
5cm épaisseur de fixa�on ;
10cm profondeur d’installa�on.

Ref.
Poids (Kg) Δ±5%

Fabrica�on
p/ jour (ml)

Fixa�on*

BD010
145
9

4 goujons à expansion forcée par 
vissage type M8x155 ;
Percement béton avec forêt 
Ø8.200 ;
7,5cm épaisseur de fixa�on ;
7cm profondeur d’installa�on.

Ref.
Poids (Kg) Δ±5%

Fabrica�on
p/ jour (ml)

Fixa�on*

BD004
14
30

2 goujons à expansion forcée par 
vissage type M6x80 ;
Percement béton avec forêt 
Ø6.100 ;
3,7cm épaisseur de fixa�on ; 
3,3cm profondeur d’installa�on.

mm mm mm

mm

mm mm

Y1

120

Y1

160

Y1

300
Y1

200

Y1

100

Y1

200

X 100

X 50

X 100
X 100

X 80
X 100Z 1500

Z 1000

Z 1500

Z 1500
Z 1000

Y2

110

Y2

125

Ref.
Poids (Kg) Δ±5%

Fabrica�on
p/ jour (ml)

Fixa�on*

BD006
7
4 de 1000mm
24 de 1500mm
2 ou 3 goujons à expansion forcée 
par vissage type M6x80 ;
Percement béton avec forêt 
Ø6.100 ;
3cm épaisseur de fixa�on ;
4,2cm profondeur d’installa�on.

mm

Y1

60

X 60
Z 1000/
   1500

Y2

55

Y2

90
Y2

190

Y2

195 Y2

295

Ref.
Poids (Kg) Δ±5%

Fabrica�on
p/ jour (ml)

Fixa�on*

BD007
32
15

2 goujons à expansion forcée par 
vissage type M8x115 ;
Percement béton avec forêt 
Ø8.200 ;
2,5cm épaisseur de fixa�on ;
9cm profondeur d’installa�on.

mm

Y1

190

X 70

Z 1500

Y2

180

110

70

50 20

Z 3000
50 50

195

100

Ref.
Poids (Kg) Δ±5%

Fabrica�on
p/ jour (ml)

Fixa�on*

BD011
100
6

4 goujons à expansion forcée par 
vissage type M8x155 ;
Percement béton avec forêt 
Ø8.200 ;
7,5cm épaisseur de fixa�on ;
7cm profondeur d’installa�on.

mm

Y1

200

Z 3000

X 100

Y2

195145

50

5050
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ÉLÉMENTS DE FAÇADE

*Fixa�on : Type goujon “MTH” zingué homologué.

Ref.
Poids (Kg) Δ±5%

Fabrica�on
p/ jour (ml)

Fixa�on*

BD012
33
6

4 goujons à expansion forcée par 
vissage type M8x155 ;
Percement béton avec forêt 
Ø8.200 ;
7,5cm épaisseur de fixa�on ;
7cm profondeur d’installa�on.

mmX 100
Z 1000

Y1

150 Y2

145

Ref.
Poids (Kg) Δ±5%

Fabrica�on
p/ jour (ml)

Fixa�on*

BD017
26
10

2 goujons à expansion forcée par 
vissage type M8x155 ;
Percement béton avec forêt 
Ø8.200 ;
8cm épaisseur de fixa�on ;
7,5cm profondeur d’installa�on.

mm

Y1

100
Y2

90

Z 1000
X 140

Ref.
Poids (Kg) Δ±5%

Fabrica�on
p/ jour (ml)

Fixa�on*

BD019
15
10

2 goujons à expansion forcée par 
vissage type M8x115 ;
Percement béton avec forêt 
Ø8.200 ;
2,5cm épaisseur de fixa�on ;
9cm profondeur d’installa�on.

mm

Y1

150 Y2

140

Z 1000
X 50

Ref.
Poids (Kg) Δ±5%

Fabrica�on
p/ jour (ml)

Fixa�on*

BD015 HORIZONTAL
92
2,4

2 goujons à expansion forcée par 
vissage type M10x230 ;
Percement béton avec forêt 
Ø10.310 ;
10cm épaisseur de fixa�on ;
13cm profondeur d’installa�on.

Ref.
Poids (Kg) Δ±5%

Fabrica�on
p/ jour (ml)

Fixa�on

BD016
44
9

Avec douilles.

mm mm

Y1

120
Y1

130

X 170
X 130

Z 2400 Z 1500

Y2

110

65 65

Ref.
Poids (Kg) Δ±5%

Fabrica�on
p/ jour (ml)

Fixa�on*

BD036
17
10

2 goujons à expansion forcée par 
vissage type M6x80 ;
Percement béton avec forêt 
Ø8.100 ;
2,7cm épaisseur de fixa�on ; 
4,2cm profondeur d’installa�on.

mm

Y1

200

Z 1000

Y2

190

X 40

Ref.
Poids (Kg) Δ±5%

Fabrica�on
p/ jour (ml)

Fixa�on*

BD021
17
4 de 1500mm
9,5 de 1900mm
2 goujons à expansion forcée par
vissage type M8x115 ;
Percement béton avec forêt 
Ø8.200 ;
4cm épaisseur de fixa�on ;
7,5cm profondeur d’installa�on.

mm

Y1

90

Y2

85

X 65

Z 1500/
   1900

Ref.
Poids (Kg) Δ±5%

Fabrica�on
p/ jour (ml)

Fixa�on*

BD032
20
15

2 goujons à expansion forcée par 
vissage type M8x155 ;
Percement béton avec forêt 
Ø8.200 ;
4cm épaisseur de fixa�on ;
6cm profondeur d’installa�on.

mm

Y1

95
Z 1500

Y2

80

X 70

Ref.
Poids (Kg) Δ±5%

Fabrica�on
p/ jour (ml)

Fixa�on*

BD022
87
15

2 goujons à expansion forcée par 
vissage type M8x155 ;
Percement béton avec forêt 
Ø8.200 ;
9cm épaisseur de fixa�on ;
6,5cm profondeur d’installa�on.

mm

Y1

230 Y2

220

X 150

Z 1500
100 50

80

140
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FICHE TECHNIQUE | BÉTON PRÉFABRIQUÉÉLÉMENTS DE FAÇADE

*Fixa�on : Type goujon “MTH” zingué homologué.

Ref.
Poids (Kg) Δ±5%

Fabrica�on
p/ jour (ml)

Fixa�on

BD037
22,5
10

2 goujons à expansion forcée par 
vissage type M6x80 ;
Percement béton avec forêt 
Ø6.100 ;
2,7cm épaisseur de fixa�on ; 
4,2cm profondeur d’installa�on.

mm

Y1

260 Y2

250

X 40
Z 1000

Ref.
Poids (Kg) Δ±5%

Fabrica�on
p/ jour (ml)

Fixa�on

BD046
62
5

Avec douilles.

mm

Y1

375 Y2

370

X 70
Z 1000

Ref.
Poids (Kg) Δ±5%

Fabrica�on
p/ jour (ml)

Fixa�on*

BD050
26
5

Avec douilles M10.

mm

Y1

150

X 80 Z 1000

Y2

120

Ref.
Poids (Kg) Δ±5%

Fabrica�on
p/ jour (ml)

Fixa�on*

BD056
36
25,5

2 goujons à expansion forcée par 
vissage type M6x80 ;
Percement béton avec forêt 
Ø6.100 ;
2,7cm épaisseur de fixa�on ; 
4,2cm profondeur d’installa�on.

mm

Y1

255

Z 1500

Y2

250

X 40

Ref.
Poids (Kg) Δ±5%

Fabrica�on
p/ jour (ml)

Fixa�on*

BD059
13,5
30

2 goujons à expansion forcée par 
vissage type M6x130 ;
Percement béton avec forêt 
Ø8.200 ;
7cm épaisseur de fixa�on ;
6cm profondeur d’installa�on.

mm

Y1

45
Y2

40

Z 1500X 100

Ref.
Poids (Kg) Δ±5%

Fabrica�on
p/ jour (ml)

Fixa�on*

BD060
104
3

2 goujons à expansion forcée par 
vissage type M8x115 MTH

mm

Y1

450
Y2

440

Z 1500
X 100

Ref.
Poids (Kg) Δ±5%

Fabrica�on
p/ jour (ml)

Fixa�on*

BD061
56,5
5

2 goujons à expansion forcée par 
vissage type M8x115 MTH

mm

Y1

250
Y2

240

Z 1000
X 100

Ref.
Poids (Kg) Δ±5%

Fabrica�on
p/ jour (ml)

Fixa�on*

BD065
36
7

2 goujons à expansion forcée par 
vissage type M8x115 MTH

mm

Y1

100
Y2
60

Z 1000
X 170

Ref.
Poids (Kg) Δ±5%

Fabrica�on
p/ jour (ml)

Fixa�on*

BD066
58
2

Avec douilles.

mm

Y1

200
Y2

190

Z 1000
X 130
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ÉLÉMENTS DE FAÇADE

*Fixa�on : Type goujon “MTH” zingué homologué.

Encadrement de fenêtre

Ref.
Poids (Kg) Δ±5%

Fabrica�on
p/ jour (ml)

Fixa�on

BD030 + séparateur / ver�cal
26
47

Avec douilles.

mm

Y1

70
Y2

66

X 70
Z 2350

Y1

70
Y1

70

X 70 X 70Z 2000 Z 2600

Ref.
Poids (Kg) Δ±5%

Fabrica�on
p/ jour (ml)

Fixa�on

BD033 + séparateur / Horizontal
22
16

Avec douilles.

Ref.
Poids (Kg) Δ±5%

Fabrica�on
p/ jour (ml)

Fixa�on

BD034 + séparateur / horizontal
29
10,40

Avec douilles.

mm mm

Y2

66
Y2

66

Y1

65

X 60 Z 2200

Ref.
Poids (Kg) Δ±5%

Fabrica�on
p/ jour (ml)

Fixa�on

BD039 + séparateur / ver�cal
20
7,68

Avec douilles.

mm

Y2

60
Y1

65

X 60 Z 1940/
   1970

Ref.
Poids (Kg) Δ±5%

Fabrica�on
p/ jour (ml)

Fixa�on

BD040 + séparateur / Horizontal
17,5
7,82

Avec douilles.

mm

Y2

60

Ref.
Poids (Kg) Δ±5%

Fabrica�on
p/ jour (ml)

Fixa�on

mm

Y1

70
Y2

66

X 80
Z 2600

BD047
32
5,2

Avec douilles.

Ref.
Poids (Kg) Δ±5%

Fabrica�on
p/ jour (ml)

Fixa�on

BD048
27
4,4

Avec douilles.

mm

Y1

70

Z 2200

Y2

66

X 80

Ref.
Poids (Kg) Δ±5%

Fabrica�on
p/ jour (ml)

Fixa�on*

BD051
45
8,5

2 goujons à expansion forcée par 
vissage type M8x155 ;
Percement béton avec forêt 
Ø8.200 ;
7,5cm épaisseur de fixa�on ;
7cm profondeur d’installa�on.

mm

Y1

120

X 100 Z 1700

Y2

110

Ref.
Poids (Kg) Δ±5%

Fabrica�on
p/ jour (ml)

Fixa�on*

BD052
48
12,6

2 goujons à expansion forcée par 
vissage type M8x155 ;
Percement béton avec forêt 
Ø8.200 ;
7,5cm épaisseur de fixa�on ;
7cm profondeur d’installa�on.

mm

Y1

120

X 100 Z 1800

Y2

110
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ÉLÉMENTS DE FAÇADE

FABRICATION
- Composi�on du béton : ciment ; 
sable ; gravier ; eau ; adjuvant.
- Fini�on : démoulage immédiat.
- Classe de résistance et d’exposi-
�on : C35/45, X0.

MISE EN OEUVRE
Fixa�on par goujon d’ancrage MTA 
zingué, mâle, pour charges lourdes.

AVANTAGES
- Support de joints Compribande®
- Durabilité dans le temps.
- Fabrica�on sur mesure.
- Prêt à peindre.

REJINGOTS
Élément béton rapporté créant un 
ressaut et servant de support au 
système d’étanchéité bas d’une 
menuiserie

NB : La responsabilité du fabricant est limitée à la qualité du produit fourni, et la garan�e échoit en cas d’u�lisa�on inappropriée ou de négligence. Toutes les réclama�ons concernant l’aspect des produits 
doivent être faites à la récép�on. Nous vous rappelons que, légalement, la mise en oeuvre vaut accepta�on du produit en l´état.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Classe de résistance

et d’exposi�on

C35/45, XC4
C35/45, XC4
C35/45, XC4
C35/45, XC4
C35/45, XC4
C35/45, XC4
C35/45, XC4
C35/45, XC4
C35/45, XC4
C35/45, XC4
C35/45, XC4
C35/45, XC4
C35/45, XC4
C35/45, XC4
C35/45, XC4
C35/45, XC4
C35/45, XC4
C35/45, XC4
C35/45, XC4
C35/45, XC4
C35/45, XC4
C35/45, XC4
C35/45, XC4
C35/45, XC4

Poids unitaire
(kg ∆±5%)

10
13,5
3,5
19
12
2,5
5

5,7
38
19

11,3
20,2
12,5

6
7,6
13
15
7,5

12,7
28,5
14

12,2
22,9
19

Référence

RJ001
RJ002
RJ003
RJ004
RJ005
RJ006
RJ007
RJ008
RJ009
RJ010
RJ011
RJ012
RJ013
RJ014
RJ015
RJ016
RJ017
RJ018
RJ019
RJ020
RJ021
RJ022
RJ023
RJ024

Y
(mm)  

100
140
50

200
100
35

100
40

160 / 155
160
120
110

100 / 50
50
50

100
160
80

100
240
100
70

130
120

Z
(mm)     

1200 / 1600
1500
1220
1700
1300
1000
1000
2000
1070
1120
1500

1030/1130/1330
1500
1500
1500
1060
1500
1500
1100
1010
1500
1260
1260
1180

X 
(mm)    

40
40
30
40

60 / 47
30

10 / 30
60

100
50
40
90

65 / 40
50
65
60
40
40

50/40
50
60

60 / 50
60 / 50

75

Désigna�on

Rejingot 1
Rejingot 2
Rejingot 3
Rejingot 4
Rejingot 5
Rejingot 6
Rejingot 7
Rejingot 8
Rejingot 9

Rejingot 10
Rejingot 11
Rejingot 12
Rejingot 13
Rejingot 14
Rejingot 15
Rejingot 16
Rejingot 17
Rejingot 18
Rejingot 19
Rejingot 20
Rejingot 21
Rejingot 22
Rejingot 23
Rejingot 24
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ÉLÉMENTS DE FAÇADE

Ref.

Fixa�ons

RJ001 Poids (Kg) Δ±5% 10

Dimensions en mm

140

40

1500
100

40

1200/1600

200

40

1700
50

30

1220

1300 1000

47

60

100

30
70

350 500 500 250

Ref.

Fixa�ons

RJ002 Poids (Kg) Δ±5% 13,5

Dimensions en mm

30

110

150 450 450300 150

Ref.

Fixa�ons

RJ003 Poids (Kg) Δ±5% 3,5

Dimensions en mm

Ref.

Fixa�ons

RJ004 Poids (Kg) Δ±5% 19

Dimensions en mm

40

160

300 600 500 300
250 250

20
30

355 355

Ref.

Fixa�ons

RJ005 Poids (Kg) Δ±5% 12

Dimensions en mm

325 325

25
22

650

Ref.

Fixa�ons

RJ006 Poids (Kg) Δ±5% 2,5

Dimensions en mm

250 250

17,5

500

35

30

30
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ÉLÉMENTS DE FAÇADE

40
2000

1000 60

160
1120

160

100

1070

100

30

10

50

155

120
1500

40

Ref.

Fixa�ons

RJ007 Poids (Kg) Δ±5% 5

Dimensions en mm

Ref.

Fixa�ons

RJ010 Poids (Kg) Δ±5% 19

Dimensions en mm

Ref.

Fixa�ons

RJ009 Poids (Kg) Δ±5% 38

Dimensions en mm

Ref.

Fixa�ons

RJ008 Poids (Kg) Δ±5% 5,7

Dimensions en mm

40

60

250 500 250

28

668 668665

65

90

270 270 270 270

Ref.

Fixa�ons

RJ011 Poids (Kg) Δ±5% 11,3

Dimensions en mm

40
80

150 150450 300 450

40

120

280 280 280 280

1030
1130
1330

110

90

4050

Ref.

Fixa�ons

RJ012 Poids (Kg) Δ±5% 20,2

Dimensions en mm

260 260

60

17,5

30

80
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ÉLÉMENTS DE FAÇADE

Ref.

Fixa�ons

RJ013 Poids (Kg) Δ±5% 12,5

Dimensions en mm

Ref.

Fixa�ons

RJ015 Poids (Kg) Δ±5% 7,6

Dimensions en mm

Ref.

Fixa�ons

RJ014 Poids (Kg) Δ±5% 6

Dimensions en mm

100
50

50

1500

50

65

40 25
50

25
75

150 150350 400 350
25

150 150350 400 350

1500

50

65
1500

25
150 150350 400 350

Ref.

Fixa�ons

RJ017 Poids (Kg) Δ±5% 15

Dimensions en mm

160

40

1500

250 250250250

40

Ref.

Fixa�ons

RJ018 Poids (Kg) Δ±5% 7,5

Dimensions en mm

80

40

1500

30
50

250 500 500 250

1060
1200100

60

Ref.

Fixa�ons

RJ016 Poids (Kg) Δ±5% 13

Dimensions en mm

300

70

25
5

30
300

40

4020
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ÉLÉMENTS DE FAÇADE

Ref.

Fixa�ons

4 douilles M8 par pièce pour fixa�on chimique.

RJ020 Poids (Kg) Δ±5% 28,5

Dimensions en mm

240

50

1010

Ref.

Fixa�ons

RJ021 Poids (Kg) Δ±5% 14

Dimensions en mm

100

60

1500

30
70

350 400 400 350

Ref.

Fixa�ons

Vue de haut :

Vue de profil :

RJ019 Poids (Kg) Δ±5% 12,7

Dimensions en mm

40 100010 40 10

40
10

100

100

40

50

400 400300

50

50

Ref.

Fixa�ons

Vue de haut :

Vue de profil :

RJ022 Poids (Kg) Δ±5% 12,2

Dimensions en mm

50 116010 50 10

50
10

120

Ref.

Fixa�ons

Vue de haut :

Vue de profil :

RJ023 Poids (Kg) Δ±5% 22,9

Dimensions en mm

400 400460

130

50

60

25
25

400 400460

25
25

50 116010 50 10

50
10

120

70

50

60

Ref.

Fixa�ons

RJ024 Poids (Kg) Δ±5% 19

Dimensions en mm

1180120

75 40

45 30
40

350

90

30

40
1100

40

5

350
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PROTECTION DE FENÊTRES

APPUI
DE BAIE
Appui de baies et fenêtres
munis de rejingots latéraux

FABRICATION
Appui conforme à la norme NF P 98-052.
La version en béton blanc est 
hydrofugée.

Pour des baies de longueur supérieure 
à 2m, les appuis se composent de 2 
pièces, ayant un système d’emboîte-
ment “mâle-femelle”, entre les 
éléments. (Cf. détail 2)

MISE EN OEUVRE (Cf. détail 1)
- Posi�onner 2 planches de coffrage 
nivelées, de chaque côté de l’ouverture.
- Remplir le coffrage de mor�er, puis 
me�re en place l’appui, sachant que les 
relevés latéraux doivent être encastrés 
dans les tableaux de la baie.
- Après la prise du mor�er, re�rer les 
planches et effectuer les fini�ons en 
respectant les règles de l’art.

AVANTAGES
- Pose facile et rapide dûe aux dimen-
sions op�misées.
- Les rejingots et la gou�e d’eau 
perme�ent d’assurer l’étanchéité.
- Esthé�que : fini�on impeccable.
- Couleurs disponibles : blanc et gris.

POSE
Effectuer la pose conformément au DTU 20.1

Prévoir 
encoches 

suivant 
côtes de la 

pièce.

Pose sur colle 
de niveau

Coffrage

«lt» Largeur
du tableau

1

≈ 45mm

≈ 50mm

VUE DE DESSUS COUPE

Longueur «L» à définir
(Cf. dimensions)

2 JONCTIONS
Système d’emboîtement «Mâle-Femelle» pour baies supérieures à 2m

Côté «Mâle» Côté «Femelle»

40
mm«H

» 9
0m

m

≈ 30mm

≈ 25mm

largeur «l»

21mm 15mm

≈ 45mm
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PROTECTION DE FENÊTRES

Référence

APRJ 27/60
APRJ 27/70
APRJ 27/80
APRJ 27/90
APRJ 27/100
APRJ 27/110
APRJ 27/120
APRJ 27/130
APRJ 27/140
APRJ 27/150
APRJ 27/160
APRJ 27/170
APRJ 27/180
APRJ 27/190
APRJ 27/200
APRJ 27/210
APRJ 27/220
APRJ 27/230
APRJ 27/240
APRJ 27/250
APRJ 27/260
APRJ 27/270
APRJ 27/280
APRJ 27/290
APRJ 27/300
APRJ 27/310
APRJ 27/320
APRJ 27/330
APRJ 27/340
APRJ 27/350
APRJ 27/360
APRJ 27/370
APRJ 30/380
APRJ 27/390
APRJ 27/400
APRJ 27/410
APRJ 27/420
APRJ 27/430
APRJ 27/440
APRJ 27/450
APRJ 27/460
APRJ 27/470
APRJ 27/480
APRJ 27/490
APRJ 27/500

GRIS

20,50

24,00

27,50

31,00

34,30

37,50

41,00

44,50

48,00

51,50

55,00

58,00

61,50

65,00

68,50

72,00

75,00

78,50

82,00

85,50

89,00

92,50

96,00

99,00

102,50

106,00

109,50

113,00

116,00

120,00

123,00

126,50

130,00

133,00

137,00

140,00

143,50

147,00

150,50

154,00

157,00

161,00

164,00

167,50

171,00

BLANC

22,00

25,50

29,00

32,50

36,00

40,00

43,30

47,00

50,50

54,00

57,80

61,30

65,00

68,50

72,00

75,50

79,50

83,00

86,50

90,00

94,00

97,00

101,00

104,50

108,00

112,00

115,50

119,00

123,50

126,00

130,00

133,50

137,00

140,50

144,00

148,00

151,00

155,00

158,50

162,00

166,00

169,00

173,00

176,50

180,00

Longueur

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

3000

3100

3200

3300

3400

3500

3600

3700

3800

3900

4000

4100

4200

4300

4400

4500

4600

4700

4800

4900

5000

MODÈLE Largeur 270 mm
Poids (Kg/ ∆±5%) Longueur

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

3000

3100

3200

3300

3400

3500

3600

3700

3800

3900

4000

4100

4200

4300

4400

4500

4600

4700

4800

4900

5000

MODÈLE Largeur 300 mm
Poids (Kg/ ∆±5%) Référence

APRJ 35/60
APRJ 35/70
APRJ 35/80
APRJ 35/90
APRJ 35/100
APRJ 35/110
APRJ 35/120
APRJ 35/130
APRJ 35/140
APRJ 35/150
APRJ 35/160
APRJ 35/170
APRJ 35/180
APRJ 35/190
APRJ 35/200
APRJ 35/210
APRJ 35/220
APRJ 35/230
APRJ 35/240
APRJ 35/250
APRJ 35/260
APRJ 35/270
APRJ 35/280
APRJ 35/290
APRJ 35/300
APRJ 35/310
APRJ 35/320
APRJ 35/330
APRJ 35/340
APRJ 35/350
APRJ 35/360
APRJ 35/370
APRJ 35/380
APRJ 35/390
APRJ 35/400
APRJ 35/410
APRJ 35/420
APRJ 35/430
APRJ 35/440
APRJ 35/450
APRJ 35/460
APRJ 35/470
APRJ 35/480
APRJ 35/490
APRJ 35/500

Longueur

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

3000

3100

3200

3300

3400

3500

3600

3700

3800

3900

4000

4100

4200

4300

4400

4500

4600

4700

4800

4900

5000

MODÈLE Largeur 350 mm
Poids (Kg/ ∆±5%)Référence

APRJ 30/60
APRJ 30/70
APRJ 30/80
APRJ 30/90
APRJ 30/100
APRJ 30/110
APRJ 30/120
APRJ 30/130
APRJ 30/140
APRJ 30/150
APRJ 30/160
APRJ 30/170
APRJ 30/180
APRJ 30/190
APRJ 30/200
APRJ 30/210
APRJ 30/220
APRJ 30/230
APRJ 30/240
APRJ 30/250
APRJ 30/260
APRJ 30/270
APRJ 30/280
APRJ 30/290
APRJ 30/300
APRJ 30/310
APRJ 30/320
APRJ 30/330
APRJ 30/340
APRJ 30/350
APRJ 30/360
APRJ 30/370
APRJ 30/380
APRJ 30/390
APRJ 30/400
APRJ 30/410
APRJ 30/420
APRJ 30/430
APRJ 30/440
APRJ 30/450
APRJ 30/460
APRJ 30/470
APRJ 30/480
APRJ 30/490
APRJ 30/500

GRIS

23,00

26,50

30,50

34,30

38,00

42,00

45,50

49,50

53,00

57,00

61,00

64,50

68,50

72,00

76,00

80,00

83,50

87,00

91,00

95,00

99,00

102,50

106,00

110,00

114,00

118,00

121,50

125,00

129,00

132,50

136,50

140,00

144,00

148,00

151,50

156,00

159,00

163,00

167,00

170,50

174,00

178,00

182,00

186,00

190,00

BLANC

24,00

28,00

32,00

36,00

40,00

44,00

48,00

52,00

56,00

60,00

64,00

68,00

72,00

76,00

80,00

84,00

88,00

92,00

96,00

100,00

104,00

108,00

112,00

116,00

120,00

124,00

128,00

132,00

136,00

140,00

144,00

148,00

152,00

156,00

160,00

164,00

168,00

172,00

176,00

180,00

184,00

188,00

192,00

196,00

200,00

GRIS

26,50

31,00

35,50

40,00

44,30

48,50

53,00

57,50

62,00

66,50

71,00

75,50

80,00

84,00

88,50

93,00

97,00

101,50

106,00

110,50

115,00

119,00

123,50

128,00

132,50

137,00

141,00

146,00

150,00

155,00

160,00

163,50

168,00

172,00

175,50

181,00

185,50

190,00

194,00

199,00

203,00

207,50

212,00

216,00

220,50

BLANC

28,00

33,00

37,00

42,00

46,50

51,00

56,00

60,50

65,00

70,00

74,50

79,00

84,00

88,50

93,00

97,50

102,50

107,00

112,00

116,50

121,00

126,00

130,00

135,00

139,50

144,00

149,00

153,50

158,00

163,00

167,50

172,00

177,00

181,50

186,00

190,50

195,00

200,00

205,00

209,00

214,00

218,50

223,00

228,00

232,50
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POSE
Effectuer la pose conformément au DTU 20.1

VUE DE DESSUS COUPE

2

40
mm

«H
» 9

0m
m

≈ 30mm

≈ 35mm

≈ 40mm

≈ 25mm

largeur «l»

Longueur «L» à définir
(Cf. dimensions)

20mm 10mm

≈ 45mm

APPUI DE BAIE
À OREILLES
INTERIEURES

FABRICATION
Appui conforme à la norme NF P 98-052.
La version en béton blanc est 
hydrofugée.

Pour des baies de longueur supérieure 
à 1,80m, les appuis se composent de 2 
pièces, ayant un système d’emboîte-
ment “mâle-femelle”, entre les 
éléments. (Cf. détail 1)

MISE EN OEUVRE (Cf. détail 2)
- Posi�onner 2 planches de coffrage 
nivelées, de chaque côté de l’ouverture.
- Remplir le coffrage de mor�er, puis 
me�re en place l’appui.
- Après la prise du mor�er, re�rer les 
planches et effectuer les fini�ons en 
respectant les règles de l’art.

AVANTAGES
- Pose facile et rapide dûe aux dimen-
sions op�misées.
- Esthé�que : fini�on impeccable.
- Couleurs disponibles : blanc et gris.

≈ 30mm ≈ 35mm ≈ 45mm

JONCTIONS
Système d’emboîtement «Mâle-Femelle»

pour baies supérieures à 1,80m

Côté «Mâle»

Côté «Femelle»

1

Pose sur colle
de niveau

Coffrage

≈ 50mm

Longueur du tableau
= Longueur «L» Longueur «L» 

PROTECTION DE FENÊTRES
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Référence

APB 27/60
APB 27/70
APB 27/80
APB 27/90
APB 27/100
APB 27/110
APB 27/120
APB 27/130
APB 27/140
APB 27/150
APB 27/160
APB 27/170
APB 27/180
APB 27/190
APB 27/200
APB 27/210
APB 27/220
APB 27/230
APB 27/240
APB 27/250
APB 27/260
APB 27/270
APB 27/280
APB 27/290
APB 27/300
APB 27/310
APB 27/320
APB 27/330
APB 27/340
APB 27/350
APB 27/360
APB 27/370
APB 30/380
APB 27/390
APB 27/400
APB 27/410
APB 27/420
APB 27/430
APB 27/440
APB 27/450
APB 27/460
APB 27/470
APB 27/480
APB 27/490
APB 27/500

GRIS

20,50

24,00

27,50

31,00

34,30

37,50

41,00

44,50

48,00

51,50

55,00

58,00

61,50

65,00

68,50

72,00

75,00

78,50

82,00

85,50

89,00

92,50

96,00

99,00

102,50

106,00

109,50

113,00

116,00

120,00

123,00

126,50

130,00

133,00

137,00

140,00

143,50

147,00

150,50

154,00

157,00

161,00

164,00

167,50

171,00

BLANC

22,00

25,50

29,00

32,50

36,00

40,00

43,30

47,00

50,50

54,00

57,80

61,30

65,00

68,50

72,00

75,50

79,50

83,00

86,50

90,00

94,00

97,00

101,00

104,50

108,00

112,00

115,50

119,00

123,50

126,00

130,00

133,50

137,00

140,50

144,00

148,00

151,00

155,00

158,50

162,00

166,00

169,00

173,00

176,50

180,00

Longueur

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

3000

3100

3200

3300

3400

3500

3600

3700

3800

3900

4000

4100

4200

4300

4400

4500

4600

4700

4800

4900

5000

MODÈLE Largeur 270 mm
Poids (Kg/ ∆±5%) Longueur

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

3000

3100

3200

3300

3400

3500

3600

3700

3800

3900

4000

4100

4200

4300

4400

4500

4600

4700

4800

4900

5000

MODÈLE Largeur 300 mm
Poids (Kg/ ∆±5%) Référence

APB 35/60
APB 35/70
APB 35/80
APB 35/90
APB 35/100
APB 35/110
APB 35/120
APB 35/130
APB 35/140
APB 35/150
APB 35/160
APB 35/170
APB 35/180
APB 35/190
APB 35/200
APB 35/210
APB 35/220
APB 35/230
APB 35/240
APB 35/250
APB 35/260
APB 35/270
APB 35/280
APB 35/290
APB 35/300
APB 35/310
APB 35/320
APB 35/330
APB 35/340
APB 35/350
APB 35/360
APB 35/370
APB 35/380
APB 35/390
APB 35/400
APB 35/410
APB 35/420
APB 35/430
APB 35/440
APB 35/450
APB 35/460
APB 35/470
APB 35/480
APB 35/490
APB 35/500

Longueur

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

3000

3100

3200

3300

3400

3500

3600

3700

3800

3900

4000

4100

4200

4300

4400

4500

4600

4700

4800

4900

5000

MODÈLE Largeur 350 mm
Poids (Kg/ ∆±5%)Référence

APB 30/60
APB 30/70
APB 30/80
APB 30/90
APB 30/100
APB 30/110
APB 30/120
APB 30/130
APB 30/140
APB 30/150
APB 30/160
APB 30/170
APB 30/180
APB 30/190
APB 30/200
APB 30/210
APB 30/220
APB 30/230
APB 30/240
APB 30/250
APB 30/260
APB 30/270
APB 30/280
APB 30/290
APB 30/300
APB 30/310
APB 30/320
APB 30/330
APB 30/340
APB 30/350
APB 30/360
APB 30/370
APB 30/380
APB 30/390
APB 30/400
APB 30/410
APB 30/420
APB 30/430
APB 30/440
APB 30/450
APB 30/460
APB 30/470
APB 30/480
APB 30/490
APB 30/500

GRIS

23,00

26,50

30,50

34,30

38,00

42,00

45,50

49,50

53,00

57,00

61,00

64,50

68,50

72,00

76,00

80,00

83,50

87,00

91,00

95,00

99,00

102,50

106,00

110,00

114,00

118,00

121,50

125,00

129,00

132,50

136,50

140,00

144,00

148,00

151,50

156,00

159,00

163,00

167,00

170,50

174,00

178,00

182,00

186,00

190,00

BLANC

24,00

28,00

32,00

36,00

40,00

44,00

48,00

52,00

56,00

60,00

64,00

68,00

72,00

76,00

80,00

84,00

88,00

92,00

96,00

100,00

104,00

108,00

112,00

116,00

120,00

124,00

128,00

132,00

136,00

140,00

144,00

148,00

152,00

156,00

160,00

164,00

168,00

172,00

176,00

180,00

184,00

188,00

192,00

196,00

200,00

GRIS

26,50

31,00

35,50

40,00

44,30

48,50

53,00

57,50

62,00

66,50

71,00

75,50

80,00

84,00

88,50

93,00

97,00

101,50

106,00

110,50

115,00

119,00

123,50

128,00

132,50

137,00

141,00

146,00

150,00

155,00

160,00

163,50

168,00

172,00

175,50

181,00

185,50

190,00

194,00

199,00

203,00

207,50

212,00

216,00

220,50

BLANC

28,00

33,00

37,00

42,00

46,50

51,00

56,00

60,50

65,00

70,00

74,50

79,00

84,00

88,50

93,00

97,50

102,50

107,00

112,00

116,50

121,00

126,00

130,00

135,00

139,50

144,00

149,00

153,50

158,00

163,00

167,50

172,00

177,00

181,50

186,00

190,50

195,00

200,00

205,00

209,00

214,00

218,50

223,00

228,00

232,50

PROTECTION DE FENÊTRES
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JARDIN

JARDINIÈRE

Pour plantes et fleurs.

FABRICATION
Ciment CCV.

AVANTAGES
- Légère.
- Résistant au gel / dégel.
- Résistant aux UV.

- Couleurs disponibles : blanc, gris 
et noir.

NB : La responsabilité du fabricant est limitée à la qualité du produit fourni, et la garan�e échoit en cas d’u�lisa�on inappropriée ou de négligence. Toutes les réclama�ons concernant l’aspect des produits 
doivent être faites à la récép�on. Nous vous rappelons que, légalement, la mise en oeuvre vaut accepta�on du produit en l´état.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Désigna�on

Jardinière Cube 45

Jardinière Cube 60

Jardinière Rectangle 80

Jardinière Rectangle 100

Jardinière Rectangle 99

Jardinière Rectangle 120

Jardinière Tour Rectangle 100x60

Jardinière Tour Rectangle 100x80

Référence

4B500022

4B500023

4B500024

4B500025

4B500026

4B500027

4B500039

4B500073

Modèle Dimensions
L x l x H (cm)

45 x 45 x 45

60 x 60 x 60

80 x 25 x 25

100 x 25 x 25

99 x 40 x 45

120 x 40 x 45

100 x 25 x 60

100 x 29 x 80

Poids par pièce
(Kg/ ∆±5%)

22

62

19

22

55

65

57

103
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ACCESSOIRES DE COFFRAGE

COFFRAGE 
DE RIVE
ET VIPAIMANTS
Pour coffrage de rives de poutres 
et dalles

FABRICATION
- Composi�on du béton : ciment ; 
sable ; fibres synthé�ques ; eau ; 
adjuvant.
- Plaque calibrée sur la longueur.

MISE EN OEUVRE
1/3 de la hauteur doit être ancré au 
minimum, dans la structure en béton, 
et les 2/3 restants doivent être libres 
pour recevoir le béton de la deuxiè-
me phase.
Selon la configuration du chantier, 
prévoir étaiement de soutènement.

La stabilité est garan�e par les ou�ls : 
VIPAIMANT PMR H126*, PM H186 et 
GM H290.

Pour coffrage de rive 300mm :
- *U�liser VIPAIMANT PMR H126 sur 
banche sans réhausse de 2,80m, OU
- U�liser VIPAIMANT PM H186 sur 
banche de hauteur supérieure à 
2,90m.

Pour coffrage de rive 350, 400 et 500:
- U�liser VIPAIMANT GM H290 (avec 
cône de compression).

AVANTAGES
- Pra�que : facile à me�re en place 
grâce à sa structure.
- Haute résistance à la compression.
- Adhérence garan�e par le profil 
intérieur, avec queues d’arondes.
- Esthé�que : fini�on lisse et 
parement rec�ligne. Prêt à enduire.
- Longévité : résistant au gel et aux 
intempéries.
- Ecologique : permet de minimiser 
les déchets.
- Economique : inves�ssement 
inférieur au coffrage tradi�onnel.

NB : La responsabilité du fabricant est limitée à la qualité du produit fourni, et la garan�e échoit en cas d’u�lisa�on inappropriée ou de négligence. Toutes les réclama�ons concernant l’aspect des produits 
doivent être faites à la récép�on. Nous vous rappelons que, légalement, la mise en oeuvre vaut accepta�on du produit en l´état.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Dimensions

L (Δ±10) x l (Δ±5) x e  (mm)

1200 x 300 x 29
1200 x 350 x 29
1200 x 400 x 29
1200 x 500 x 29

240 x 126
150 x 186
150 x 290

-- x 160
-- x 180
-- x 200

Référence

CRBF300L1200
CRBF350L1200
CRBF400L1200
CRBF500L1200
6AIMCRH126
6AIMCRH186
6AIMCRH290
6CC16CR
6CC18CR
6CC20CR

Poids unitaire
(Kg ∆±5%)

13,25
15,55
18,00
21,20
1,75
2,36
2,85
0,30
0,32
0,34

Poids/pale�e
(Kg ∆±5%)

970
1130
1300
785

Unité/
pale�e

70
70
70
35

ml/
pale�e

84
84
84
42

Désigna�on

Coffrage de rive 300
Coffrage de rive 350
Coffrage de rive 400
Coffrage de rive 500
Vipaimant PMR H126
Vipaimant PM H186
Vipaimant GM H290
Cône de compression 16
Cône de compression 18
Cône de compression 20

L

l

e

500

29

400

29

350

29

300

29

VIPAIMANT
PM H186

VIPAIMANT
PMRH126

VIPAIMANT
GM H290
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CÔNES ET BOUCHONS BÉTON

CÔNE

NB : La responsabilité du fabricant est limitée à la qualité du produit fourni, et la garan�e échoit en cas d’u�lisa�on inappropriée ou de négligence. Toutes les réclama�ons concernant l’aspect des produits 
doivent être faites à la récép�on. Nous vous rappelons que, légalement, la mise en oeuvre vaut accepta�on du produit en l´état.

Rebouchage des réserva�ons des 
cônes plas�ques.

FABRICATION
Composi�on du béton : ciment ; sable ; 
gravier ; eau ; adjuvant.

+ Béton PLUS (XD / XS / XF / XA)
- Possibilité de fabriquer les éléments 
en béton d’autres classes d’exposi�on 
et résistance, en conformité avec la NP 
EN 206-1 et spécifica�on du LNEC 
E-464, composi�on définie par le 
laboratoire CDAC (Secil).
- Béton type CBHE (Cônes Béton Haute 
Etanchéité) pour ouvrages étanches.

MISE EN OEUVRE
1. La réserva�on du cône PVC doit être 
propre et sans trace de corps gras.
2. Humidifier la réserva�on et le cône 
béton surtout par temps chaud. Le sens 
d’u�lisa�on n’a pas d’importance pour 
obtenir une bonne étanchéité. Toute-
fois, en cas d’étanchéité exigée, me�re 
le grand Ø du cône du côté eau.
3. Barder le cône en béton avec un 
mor�er de pose plas�que, vu que 
l’excès d’eau de gâchage pourrait nuire 
à la qualité du mor�er de pose. 
(Mor�er: base hydraulique à base de 
résine dont la granulométrie <0,5mm 
pour des ouvrages sans contraintes 

d’étanchéité. Respecter les conseils 
techniques d’u�lisa�on des fabricants 
de produits de pose.)
4. Introduire le cône en béton ainsi 
bardé, avec un mouvement de rota�on 
et terminer en tapant légèrement.
5. Faire les raccords de surface avec le 
mor�er, de préférence à retrait 
compensé.

AVANTAGES
- Pose rapide et facile.
- Elément du même matériel que celui 
de la structure murale.
- Barrière thermique et acous�que.
- Etanche.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
STANDARD

Classe de résistance et d’exposi�on C25/30, XC2
PLUS - Béton Haute Étanchéité

Classe de résistance et d’exposi�on C50/60, XD/XS/XF/XA

Poids/caisse
(Kg ∆±5%)

15,5
17
19

21,5
28
28

24,5

Unité/
caisse

40
40
38
38
35
25
25

Caisses/
pale�e

72
72
60
60
45
45
45

Unités/
pale�e

2880
2880
2280
2280
1575
1125
1125

Désigna�on

Cône 15
Cône 16
Cône 18
Cône 20
Cône 25
Cône 30
Cône 30

Réf.

CBHE15-XA3
CBHE16-XA3
CBHE18-XA3
CBHE20-XA3
CBHE25-XA3
CBHE30-XA3

CBHE30D51-XA3

Poids unit.
(Kg ∆±5%)

0,410
0,435
0,510
0,600
0,800
1,065
0,940

Poids unit.
(Kg ∆±5%)

0,460
0,505
0,585
0,675
0,900
1,240
1,085

Réf.

CBS15
CBS16
CBS18
CBS20
CBS25
CBS30

CBS30D51

Poids/pale�e
(Kg ∆±5%)

1200
1270
1180
1385
1300
1265
1120

Poids/caisse
(Kg ∆±5%)

18,5
20
22

25,5
33
31
28

Poids/pale�e
(Kg ∆±5%)

1350
1460
1350
1550
1475
1425
1285

�1/�2/L
(∆±2) (mm)

37/47/140
37/48/150
37/49/170

37/50,5/190
37/54/240

37/58,5/290
38,3/51,4/290

L

�2

�1
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CÔNES ET BOUCHONS BÉTON

CÔNE
COFFRAGE
GRIMPANT

NB : La responsabilité du fabricant est limitée à la qualité du produit fourni, et la garan�e échoit en cas d’u�lisa�on inappropriée ou de négligence. Toutes les réclama�ons concernant l’aspect des produits 
doivent être faites à la récép�on. Nous vous rappelons que, légalement, la mise en oeuvre vaut accepta�on du produit en l´état.

Rebouchage des réserva�ons des 
coffrages grimpants.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

FABRICATION
Composi�on du béton : ciment ; sable ; 
gravier ; eau ; adjuvant.

+ Béton PLUS (XD / XS / XF / XA)
Possibilité de fabriquer les éléments en 
béton d’autres classes d’exposi�on et 
résistance, en conformité avec la NP EN 
206-1 et spécifica�on du LNEC E-464, 
composi�on définie par le laboratoire 
CDAC (Secil).

MISE EN OEUVRE
1. La réserva�on doit être propre et 
sans trace de corps gras.
2. Humidifier la réserva�on et le cône 
béton surtout par temps chaud. Le sens 
d’u�lisa�on n’a pas d’importance pour 
obtenir une bonne étanchéité. Toute-
fois, en cas d’étanchéité exigée, placer 
le grand Ø du cône du côté eau.
3. Barder le cône en béton avec un 
mor�er de pose plas�que, vu que 
l’excès d’eau de gâchage pourrait nuire 
à la qualité du mor�er de pose. 
(Mor�er: base hydraulique à base de 
résine dont la granulométrie <0,5mm 
pour des ouvrages sans contraintes 

d’étanchéité. Respecter les conseils 
techniques d’u�lisa�on des fabricants 
de produits de pose.)
4. Introduire le cône en béton ainsi 
bardé, avec un mouvement de rota�on 
et terminer en tapant légèrement.
5. Faire les raccords de surface avec le 
mor�er, de préférence à retrait 
compensé.

AVANTAGES
- Pose rapide et facile.
- Elément du même matériel que celui 
de la structure murale.
- Barrière thermique et acous�que.
- Etanche.

�1

STANDARD
Classe de résistance et d’exposi�on C25/30, XC2

PLUS
Classe de résistance et d’exposi�on C40/50, XD/XS/XF/XA

Poids/caisse
(Kg ∆±5%)

26
25
29

Unité/
caisse

136
75
48

Caisses/
pale�e

45
45
45

Unités/
pale�e

6120
3375
2160

Réf.

CCGXA3-40
CCGXA3-50
CCGXA3-60

Poids unit.
(Kg ∆±5%)

0,185
0,325
0,585

Poids unit.
(Kg ∆±5%)

0,195
0,355
0,650

Réf.

CCG40
CCG50
CCG60

Poids/pale�e
(Kg ∆±5%)

1200
1155
1335

Poids/caisse
(Kg ∆±5%)

27
27
32

Poids/pale�e
(Kg ∆±5%)

1260
1260
1465

�1/�2/H
(∆±2) (mm)

47/57/40
57/67/50
68/84/60

Désigna�on

Cône CG 40
Cône CG 50
Cône CG 60

L

�2
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CÔNES ET BOUCHONS BÉTON

Désigna�on

Cône d52.5/64
Cône d52.5/65.3
Cône d52.5/66.6
Cône d52.5/69
Cône d52.5/73

CÔNE 
d52.5
type AVRI*

NB : La responsabilité du fabricant est limitée à la qualité du produit fourni, et la garan�e échoit en cas d’u�lisa�on inappropriée ou de négligence. Toutes les réclama�ons concernant l’aspect des produits 
doivent être faites à la récép�on. Nous vous rappelons que, légalement, la mise en oeuvre vaut accepta�on du produit en l´état.

Rebouchage des réserva�ons 
pour a�aches.
*AVRI : marque déposée par Sateco

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Poids/caisse

(Kg ∆±5%)

12
14
16
21
27

Unités/
caisse

15
15
15
15
15

Caisses/
pale�e

108
90
90
72
54

Unités/
pale�e

1620
1350
1350
1080
810

FABRICATION
Composi�on du béton : ciment ; sable ; 
gravier ; eau ; adjuvant.

+ Béton PLUS (XD / XS / XF / XA)
Possibilité de fabriquer les éléments en 
béton d’autres classes d’exposi�on et 
résistance, en conformité avec la NP EN 
206-1 et spécifica�on du LNEC E-464, 
composi�on définie par le laboratoire 
CDAC (Secil).

MISE EN OEUVRE
1. La réserva�on du cône PVC doit être 
propre et sans trace de corps gras.
2. Humidifier la réserva�on et le cône 
béton surtout par temps chaud. Le sens 
d’u�lisa�on n’a pas d’importance pour 
obtenir une bonne étanchéité. Toute-
fois, en cas d’étanchéité exigée, placer 
le grand Ø du cône du côté eau.
3. Barder le cône en béton avec un 
mor�er de pose plas�que, vu que 
l’excès d’eau de gâchage pourrait nuire 
à la qualité du mor�er de pose. 
(Mor�er: base hydraulique à base de 
résine dont la granulométrie <0,5mm 
pour des ouvrages sans contraintes 

d’étanchéité. Respecter les conseils 
techniques d’u�lisa�on des fabricants 
de produits de pose.)
4. Introduire le cône en béton ainsi 
bardé, avec un mouvement de rota�on 
et terminer en tapant légèrement.
5. Faire les raccords de surface avec le 
mor�er, de préférence à retrait 
compensé.

AVANTAGES
- Pose rapide et facile.
- Elément du même matériel que celui 
de la structure murale.
- Barrière thermique et acous�que.
- Etanche.

H

Classe de résistance
et d’exposi�on
C25/30, XC2
C25/30, XC2
C25/30, XC2
C25/30, XC2
C25/30, XC2

Poids unit.
(Kg ∆±5%)

0,800
0,930
1,060
1,400
1,800

Référence

CB52.5/64M160
CB52.5/65.3M180
CB52.5/66.6M200
CB52.5/69M250
CB52.5/73M300

Poids/pale�e
(Kg ∆±5%)

1320
1285
1460
1540
1485

Mur
(mm)

160
180
200
250
300

�1/�2/H
(∆±2) (mm)

52.5/64/150
52.5/65.3/170
52.5/66.6/190
52.5/69/240
52.5/73/290

�1

�2
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CÔNES ET BOUCHONS BÉTON

BOUCHON

NB : Bouchons couleurs disponibles sur demande. La responsabilité du fabricant est limitée à la qualité du produit fourni, et la garan�e échoit en cas d’u�lisa�on inappropriée ou de négligence. Toutes 
les réclama�ons concernant l’aspect des produits doivent être faites à la récép�on. Nous vous rappelons que, légalement, la mise en oeuvre vaut accepta�on du produit en l´état.

Rebouchage des des réserva�ons 
des cônes PVC

FABRICATION
- Composi�on du béton : ciment ; 
sable ; eau ; adjuvant; pigments sur 
demande.
- Couleurs disponibles sur deman-
de.

MISE EN OEUVRE
- U�liser des produits de pose : 
base hydraulique à base de résine 
dont la granulométrie < 0,5 mm 
pour des ouvrages sans contraintes 
d’étanchéité.
- Respecter les conseils techniques 
d’u�lisa�on des fabricants de 
produits de pose.

AVANTAGES
- Pose facile et rapide.
- Elément du même matériel que 
celui de la structure murale.
- Fini�ons impeccables.
- Esthé�que.
- Solu�on économique car ne 
nécessite pas de ravalement.

�1

�2

L

�1

�2

L

Bouchon T

Bouchon V1

�1

�2

L

Bouchon V2

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Référence

BB-T22
BB-T26
BB-T32
BB-V65
BB-V64,5
BB-V39,5
BB-V39,5 FB
BB-V42,8

Classe de
résistance
C40 / 50
C40 / 50
C40 / 50
C40 / 50
C40 / 50
C40 / 50
C40 / 50
C40 / 50

Référence

BBXA3-T22
BBXA3-T26
BBXA3-T32
BBXA3-V65
BBXA3-V64,5
BBXA3-V39,5
BBXA3-V39,5 FB
BBXA3-V42,8

Classe de
résistance

C50/60, XD/XS/XF/XA
C50/60, XD/XS/XF/XA
C50/60, XD/XS/XF/XA
C50/60, XD/XS/XF/XA
C50/60, XD/XS/XF/XA
C50/60, XD/XS/XF/XA
C50/60, XD/XS/XF/XA
C50/60, XD/XS/XF/XA

Désigna�on

Bouchon T 22
Bouchon T 26
Bouchon T 32
Bouchon V1_65
Bouchon V1_64,5
Bouchon V2_39,5
Bouchon V2_39,5 Fini�on brute
Bouchon V2_42,8

�1 x �2 x L
(mm)

37 x 20 x 30
45 x 23 x 30
46 x 29 x 30

65 x 46,5 x 12
64,5 x 50 x 15
39,5 x 29 x 38
39,5 x 29 x 38
42,8 x 32 x 38

Poids un.
(Kg. ∆±5%)

0,029
0,043
0,057
0,067
0,089
0,078
0,074
0,097

Poids/emb.
(Kg ∆±5%)

1,50
2,05
2,45

30,00
30,00
8,85
22,2
9,50

Unité/
emb.

55
50
45

435
348
120
300
105

STANDARD PLUS



RÈGLE ZZ
DENTELEE
Pour calage d’armatures
horizontales. 

NB : La responsabilité du fabricant est limitée à la qualité du produit fourni, et la garan�e échoit en cas d’u�lisa�on inappropriée ou de négligence. Toutes les réclama�ons concernant l’aspect des produits 
doivent être faites à la récép�on. Nous vous rappelons que, légalement, la mise en oeuvre vaut accepta�on du produit en l´état.
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e

e

L

L

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU PRODUIT ET D’EMBALLAGE

Poids/pale�e
(Kg ∆±5%)

900
1030
1135
1200
995

965
925

1100

Référence

RBXA3-30
RBXA3-40
RBXA3-50
RBXA3-60
RBXA3-70

RBMXA3-30
RBMXA3-40
RBMXA3-50

Unité/
emb.

-
-
-
-
-

50
30
25

e(∆±2) x L(∆±40)

(mm)

30x800
40x800
50x800
60x800
70x800

e(∆±2) x L(∆±10)

30x340
40x340
50x340

Unité/
pale�e

900
750
600
510
390

2700
1620
1350

Désigna�on

Règle 30
Règle 40
Règle 50
Règle 60
Règle 70

Régle�e 30
Régle�e 40
Régle�e 50

Référence

RB030
RB040
RB050
RB060
RB070

RBM030
RBM040
RBM050

STANDARD
Classe de résistance et d’exposi�on C40/50, XC2

PLUS
Classe de résistance et d’exposi�on C40/50, XD/XS/XF/XA

Poids unitaire
(Kg ∆±5%)

0,975
1,350
1,860
2,310
2,500

0,350
0,555
0,800

Poids/pale�e
(Kg ∆±5%)

1000
1120
1240
1260
1125

965
925

1100

Poids unitaire
(Kg ∆±5%)

1,095
1,470
2,035
2,430
2,830

0,350
0,555
0,800

FABRICATION
- Composi�on du béton : ciment ; sable ; 
gravier ; eau ; adjuvant.
- Règle renforcée par un fil galvanisé avec 
possibilité de le remplacer par un fil PVC (réf. 
d’ar�cle + «P»), pour les ouvrages de classe 
d’exposi�on XD / XS.
- Longueur 800mm, enrobage : 30, 40, 50, 60, 
70mm.
- Longueur 340mm, enrobage : 30, 40, 50mm.

+ Béton PLUS (XD / XS / XF / XA)
Possibilité de fabriquer les éléments en béton 
d’autres classes d’exposi�on et résistance, en 
conformité avec la NP EN 206-1 et spécifica-
�on du LNEC E-464, composi�on définie par 
le laboratoire CDAC (Secil).

MISE EN OEUVRE
- 2 types de poses :
  . COTE BASE LARGE : calage treillis 
soudé pour béton de propreté, 
radiers ou sur isolants.
  . COTE BASE DENTELEE : calage des 
armatures de poutres et armatures 
lourdes, et calage sous plancher 
structure lourde.
- Les règles se placent sous armatu-
res, sans posi�on précise.
- Consomma�on de cales par m² : 
respecter le contenu du cahier des 
charges. Notre sugges�on, en 
l'absence de cahier des charges : 1 
unité ≈ 0,80 à 1,50 / m² en fonc�on 
de la rigidité de l’armature à caler.

AVANTAGES
- Armature galvanisée.
- Pose très rapide et facile, sans 
posi�on précise.
- Faible surface de contact avec le 
coffrage grâce à l’appui en dent de 
scie.
- Grande stabilité, ne bascule pas 
grâce à sa forme sinusoïdale.

N.B. : Dans certains cas, notamment 
dans l’utilisation du béton autopla-
çant, les règles peuvent laisser 
passer un spectre.
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RÈGLE
ZZ LISSE
Pour calage d’armatures
horizontales. 

FABRICATION
- Composi�on du béton : ciment ; 
sable ; gravier ; eau ; adjuvant.
- Règle renforcée par une armature 
galvanisée.
- Enrobage 30/40/50/60 mm.

+ Béton PLUS (XD / XS / XF / XA)
Possibilité de fabriquer les 
éléments en béton d’autres classes 
d’exposi�on et résistance, en 
conformité avec la NP EN 206-1 et 
spécifica�on du LNEC E-464, 
composi�on définie par le labora-
toire CDAC (Secil).

MISE EN OEUVRE
- Possibilité de pose sur l’une ou 
l’autre des deux faces :
  . COTE BASE LARGE : calage treillis soudé 
pour béton de propreté ou radiers.
  . COTE BASE ARRONDIE : calage 
des armatures de poutre et arma-
tures lourdes, et calage sous 
plancher structure lourde.
- Les règles se placent sous armatu-
res, sans posi�on précise.
- Consomma�on de cales par m² : 
respecter le contenu du cahier des 
charges. Notre sugges�on, en 
l'absence de cahier des charges : 1 
unité ≈ 0,80 à 1,50 / m² en fonc�on 
de la rigidité de l’armature à caler.

AVANTAGES
- Amature galvanisée.
-  Pose très rapide et facile, sans 
posi�on précise.
- Grande stabilité, ne bascule pas 
grâce à sa forme sinusoïdale.

e

L

NB : La responsabilité du fabricant est limitée à la qualité du produit fourni, et la garan�e échoit en cas d’u�lisa�on inappropriée ou de négligence. Toutes les réclama�ons concernant l’aspect des produits 
doivent être faites à la récép�on. Nous vous rappelons que, légalement, la mise en oeuvre vaut accepta�on du produit en l´état.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU PRODUIT ET D’EMBALLAGE
Poids unitaire

(Kg ∆±5%)

1,700
2,300
2,850
3,100
3,200

Poids/pale�e
(Kg ∆±5%)

870
940
935
950
980

Classe de résistance
et d’exposi�on

C40/50, XA3
C40/50, XA3
C40/50, XA3
C40/50, XA3
C40/50, XA3

Unité/
pale�e

500
400
320
300
300

Désigna�on

Règle ZZ lisse XA3 40
Règle ZZ lisse XA3 50
Règle ZZ lisse XA3 60
Règle ZZ lisse XA3 70
Règle ZZ lisse XA3 80

Dimensions
e (Δ±2) x l x L (Δ±10) (mm)

40 x 30 x 800
50 x 30 x 800
60 x 30 x 800
70 x 30 x 800
80 x 30 x 800

Référence

RBIXA3-L40
RBIXA3-L50
RBIXA3-L60
RBIXA3-L70
RBIXA3-L80
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RÈGLE
DROITE
Pour calage d’armatures
horizontales. 

FABRICATION
- Composi�on du béton : ciment 
portland; cendre volante ; sable ; 
gravier ; eau ; adjuvant.
- Béton XA3 (forte ac�on corrosive) 
en conformité avec la NP EN 206-1 
et spécifica�on du LNEC E-464, 
composi�on définie par le labora-
toire CDAC (Secil).

MISE EN OEUVRE
- Les règles se placent sous les 
armatures, sans posi�on précise :
   . Pour calage treillis soudé sur 
béton de propreté ou radiers.
   . Pour calage sur isolant.
- Consomma�on de cales par m² : 
respecter le contenu du cahier des 
charges. Notre sugges�on, en 
l'absence de cahier des charges : 1 
unité ≈ 0,80 à 1,50 / m² en fonc�on 
de la rigidité de l’armature à caler.

AVANTAGES
- Amature galvanisée.
- Pose rapide et facile, sans posi�on 
précise.

NB : La responsabilité du fabricant est limitée à la qualité du produit fourni, et la garan�e échoit en cas d’u�lisa�on inappropriée ou de négligence. Toutes les réclama�ons concernant l’aspect des produits 
doivent être faites à la récép�on. Nous vous rappelons que, légalement, la mise en oeuvre vaut accepta�on du produit en l´état.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU PRODUIT ET D’EMBALLAGE
Référence

RDBXA3-40
RDBXA3-50
RDBXA3-60

Poids unitaire
(Kg ∆±5%)

1,670
2,560
3,355

Poids/pale�e
(Kg ∆±5%)

970
1020
1025

Classe de résistance
et d’exposi�on

C40/50, XA3
C40/50, XA3
C40/50, XA3

Unité/
pale�e

570
390
300

Désigna�on

Règle droite XA3 - 40
Règle droite XA3 - 50
Règle droite XA3 - 60

Dimensions
e (Δ±2) x l x L (Δ±10) (mm)

40 x 30 x 800
50 x 35 x 800
60 x 40 x 800

e

L

l 
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CALAGE D’ARMATURES

RÉGLETTE
À CLIP
Cale en béton triangulaire 
dentelée, munie d’un clip
en métal pour suspension.

H

e

NB : La responsabilité du fabricant est limitée à la qualité du produit fourni, et la garan�e échoit en cas d’u�lisa�on inappropriée ou de négligence. Toutes les réclama�ons concernant l’aspect des produits 
doivent être faites à la récép�on. Nous vous rappelons que, légalement, la mise en oeuvre vaut accepta�on du produit en l´état.

FABRICATION
- Composi�on du béton : ciment ; 
sable ; gravier ; eau ; adjuvant.
- Règle renforcée par un fil galvanisé 
avec possibilité de le remplacer par 
un fil inoxydable  (réf. d’ar�cle + «I»), 
pour les ouvrages de classe d’expo-
si�on XD / XS.
- Enrobage 30, 40, 50, 60, 70, 80 mm.

+ Béton PLUS (XD / XS / XF / XA)
Possibilité de fabriquer les éléments 
en béton d’autres classes d’exposi-
�on et résistance, en conformité 
avec la NP EN 206-1 et spécifica�on 
du LNEC E-464, composi�on définie 
par le laboratoire CDAC (Secil).

MISE EN OEUVRE
- La mise en œuvre prévoie 1 à 2 
règles / m² minimum selon l’arma-
ture.
- U�lisa�on sur coffrage de treillis 
et barre de Ø 5,5 à Ø 16.
- Les régle�es peuvent être placées 
sur les barres de diamètre 
supérieur (Ø20mm par exemple), 
cependant il est recommandé que 
le clip soit bien fixé sur la barre pour 
ne pas que la régle�e se déplace 
lors du bétonnage du chan�er .

AVANTAGES
- Armature galvanisée.
- Pose très rapide et facile.
- Faible surface de contact avec le 
coffrage grâce à l’appui en dent de 
scie.
- Cale rigide portant sur deux aciers 
horizontaux.
- Très résistant à la compression.

PLUS

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU PRODUIT ET D’EMBALLAGE

Référence

RBV030
RBV040
RBV050
--
RBV060
RBV070
RBV080

STANDARD

Poids unit.
(Kg ∆±5%)

0,395
0,600
0,885

--
1,055
1,211
1,200

Poids/pal.
(Kg ∆±5%)

1085
1000
1225

--
1160
1330
1315

Poids/pal.
(Kg ∆±5%)

1085
1000
1225
1075
1160
1425
1410

Poids unit.
(Kg ∆±5%)

0,395
0,600
0,885
0,970
1,055
1,295
1,280

Classe de résistance
et d’exposi�on

C30/37, XC2
C30/37, XC2
C30/37, XC2

--
C30/37, XC2
C30/37, XC2
C30/37, XC2

Référence

RBVXA3-30
RBVXA3-40
RBVXA3-50
RBVXA3-55
RBVXA3-60
RBVXA3-70
RBVXA3-80

Classe de résistance
et d’exposi�on

C40/50, XD/XS/XF/XA
C40/50, XD/XS/XF/XA
C40/50, XD/XS/XF/XA
C40/50, XD/XS/XF/XA
C40/50, XD/XS/XF/XA
C40/50, XD/XS/XF/XA
C40/50, XD/XS/XF/XA

Un./
emb

50
30
25
20
20
20
20

e(Δ±2) x H(Δ±10)

(mm)

30x350
40x350
50x350
55x350
60x350
70x350
80x300

Unité/
pale�e

2700
1620
1350
1080
1080
1080
1080

Désigna�on

Régle�e à clip 30
Régle�e à clip 40
Régle�e à clip 50
Régle�e à clip 55
Régle�e à clip 60
Régle�e à clip 70
Régle�e à clip 80
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NB : La responsabilité du fabricant est limitée à la qualité du produit fourni, et la garan�e échoit en cas d’u�lisa�on inappropriée ou de négligence. Toutes les réclama�ons concernant l’aspect des produits 
doivent être faites à la récép�on. Nous vous rappelons que, légalement, la mise en oeuvre vaut accepta�on du produit en l´état.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU PRODUIT ET D’EMBALLAGE
Référence

CLXA3-B30/40
CLXA3-B35/45
CLXA3-B40/50
CLXA3-B45/55
CLXA3-B50/60
CLXA3-B60/60

Poids unitaire
(Kg ∆±5%)

0,060
0,081
0,115
0,148
0,180
0,226

Poids/pale�e
(Kg ∆±5%)

750
840
950

1065
1110
1160

Classe de résistance
et d’exposi�on

C50/60, XD/XS/XF/XA
C50/60, XD/XS/XF/XA
C50/60, XD/XS/XF/XA
C50/60, XD/XS/XF/XA
C50/60, XD/XS/XF/XA
C50/60, XD/XS/XF/XA

Unité/
sac
300
250
200
175
150
125

l x L
(mm)

30x40
35x45
40x50
45x55
50x60
60x60

Profondeur
P (mm)

20
21
23
24
25
25

Unité/
pale�e
12000
10000
8000
7000
6000
5000

Sac/
pale�e

40
40
40
40
40
40

Désigna�on

Cale Bivalente 30/40
Cale Bivalente 35/45
Cale Bivalente 40/50
Cale Bivalente 45/55
Cale Bivalente 50/60
Cale Bivalente 60/60

L

l

P

CALE
INDIVUELLE
BIVALENTE
XA3

FABRICATION
- Composi�on du béton : ciment ; 
cendre volante ; sable ; gravier ; eau ; 
adjuvant.
- Cale en béton pourvue d’un fil 
d’a�ache recuit Ø 1,5mm, longueur 
±350mm, incorporé en usine.
- Possibilité de remplacement du fil 
recuit par un fil galvanisé ou inoxydable.
- Possibilité de fabriquer les éléments 
en béton non siliceux (autres 
composants non siliceux).

MISE EN OEUVRE
- Enrobages et diamètre maximum 
des armatures applicables :
. 30/40mm : Ø 25mm max.
. 35/45mm : Ø 32mm max.
. De 40/50 à 60/60mm : Ø 40mm max.
- Se placent sous les armatures, sans 
posi�on précise.
- Consomma�on de cales par m² : 
respecter le contenu du cahier des 
charges. En l’absence de cahier des 
charges : 3 cales par m2 en fonc�on 

de la rigidité de l’armature à caler.
- Sur la base de l’essai sta�que en 
laboratoire pour les cales 40 / 50 : 
charge admissible 1T200, répar�e sur 
4 cales et sur 1m2.

AVANTAGES
- Pose rapide et facile.
- Cales très résistantes à la compres-
sion.
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Référence

CBC30
CBC40
CBC50

Poids unitaire
(Kg ∆±5%)

0,085
0,107
0,163

Poids/pale�e
(Kg ∆±5%)

1040
1100
1335

Classe de résistance

C30/37
C30/37
C30/37

Unité/
sac
300
250
200

Unité/
pale�e
12000
10000
8000

Sac/
pale�e

40
40
40

Désigna�on

Cale carrée 30
Cale carrée 40
Cale carrée 50

Enrobages
e (mm)

30
40
50

CALE
CARRÉE

NB : La responsabilité du fabricant est limitée à la qualité du produit fourni, et la garan�e échoit en cas d’u�lisa�on inappropriée ou de négligence. Toutes les réclama�ons concernant l’aspect des produits 
doivent être faites à la récép�on. Nous vous rappelons que, légalement, la mise en oeuvre vaut accepta�on du produit en l´état.

FABRICATION
- Composi�on du béton : ciment ; 
cendre volante ; sable ; gravier ; eau; 
adjuvants.
- Cale en béton pourvue d’un fil 
d’a�ache galvanisé Ø 1mm, longueur 
± 120mm.

MISE EN OEUVRE
- Se placent sous les armatures, sans 
posi�on précise.
- Consomma�on de cales par m² : 
respecter le contenu du cahier des 
charges. En l’absence de cahier des 
charges : 3 cales par m² en fonc�on 
de la masse volumique de l’armature 
à caler et de la géométrie de 
l’élément.

AVANTAGES
- Fil d’a�ache galvanisé.
- Pose très rapide et facile.
- Cales très résistantes à la compression.
- Respect des normes d’enrobage.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU PRODUIT ET D’EMBALLAGE

e
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DALLETTE

Pour calage des armatures
des radiers. 

FABRICATION
- Composi�on du béton : ciment ; 
sable ; gravier ; eau ; adjuvant.
- Enrobage 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 
80mm.

MISE EN OEUVRE
- Se placent sous les armatures, 
sans posi�on précise.
- Consomma�on de cales par m² : 
respecter le contenu du cahier des 
charges.

AVANTAGES
- Pose très rapide et facile.
- Très résistant à la compression.
- Respect des normes d’enrobage.

NB : La responsabilité du fabricant est limitée à la qualité du produit fourni, et la garan�e échoit en cas d’u�lisa�on inappropriée ou de négligence. Toutes les réclama�ons concernant l’aspect des produits 
doivent être faites à la récép�on. Nous vous rappelons que, légalement, la mise en oeuvre vaut accepta�on du produit en l´état.

e
L

l

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU PRODUIT ET D’EMBALLAGE

Référence

DB030
DB040
DB050
DB060
DB070
DB080

Classe de
résistance

C25 / 30
C25 / 30
C25 / 30
C25 / 30
C25 / 30
C25 / 30

STANDARD PLUS

Désigna�on

Dalle�e 30mm
Dalle�e 40mm
Dalle�e 50mm
Dalle�e 60mm
Dalle�e 70mm
Dalle�e 80mm

Référence

DBXA3-30
DBXA3-40
DBXA3-50
DBXA3-60
DBXA3-70
DBXA3-80

Désigna�on

Dalle�e XA3 30mm
Dalle�e XA3 40mm
Dalle�e XA3 50mm
Dalle�e XA3 60mm
Dalle�e XA3 70mm
Dalle�e XA3 80mm

l x L
(mm)

70 x 140
70 x 140
70 x 140
70 x 140
70 x 140
70 x 140

Poids un.
(Kg ∆±5%)

0,700
0,920
1,150
1,380
1,610
1,973

Poids/pale�e
(Kg ∆±5%)

1125
1270
1315
1270
1200
1180

Unité/
pale�e

1568
1350
1120
900
670
588

Classe de résistance
et d’exposi�on

C50/60, XD/XS/XF/XA
C50/60, XD/XS/XF/XA
C50/60, XD/XS/XF/XA
C50/60, XD/XS/XF/XA
C50/60, XD/XS/XF/XA
C50/60, XD/XS/XF/XA
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Classe de
résistance

C40/50

C40/50

C40/50

C40/50

Enrobages (e)
(mm)

20/25

25/30

45/55/60

35/40/45/50

Poids un.
(Kg ∆±5%)

0,031

0,039

0,178

0,107

Un. /
sac

500

400

125

200

Poids/pale�e
(Kg ∆±5%)

930

640

920

885

Unité /
pale�e

20 000

16 000

5 000

8 000

Sacs /
pale�e

40

40

40

40

Désigna�on

Cale béton fibré bivalente
20/25 sans fil
Cale béton fibré bivalente
25/30 avec fil
Cale béton fibré trivalente
45/55/60 avec fil
Cale béton fibré quadrivalente
35/40/45/50 avec fil

Référence

CL-B20/25

CL-B25/30

CL-T45/55/60

CL-Q35/40/45/50

CALE
BIVALENTE,
TRIVALENTE ET 
QUADRIVALENTE
EN BÉTON FIBRÉ

FABRICATION
- Composi�on du béton : ciment ; 
cendre ; sable ; gravier ; fibres 
synthé�ques ; eau ; adjuvants.
- Avec fil d’a�ache galvanisé Ø 1mm, 
longueur ± 300mm.

MISE EN OEUVRE
- Les cales se placent sous les armatu-
res, sans posi�on précise.
- Consomma�on de cales par m² : 
respecter le contenu du cahier des 
charges.
Notre suggestion, en l’absence de 
cahier des charges : 3 cales par m2 en 
fonction de la rigidité de l’armature à 
caler.

AVANTAGES
- Fil d’a�ache galvanisé.
- Pose rapide et facile.
- Cales très résistantes à la compres-
sion.
- Respect des normes d’enrobage.

NB : La responsabilité du fabricant est limitée à la qualité du produit fourni, et la garan�e échoit en cas d’u�lisa�on inappropriée ou de négligence. Toutes les réclama�ons concernant l’aspect des produits 
doivent être faites à la récép�on. Nous vous rappelons que, légalement, la mise en oeuvre vaut accepta�on du produit en l´état.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

e

e

CALAGE D’ARMATURES
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